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Warszawa, 106 sierpnia 2018 r.

Rl
7
gty

S8y ol
2
DN
LA

WOJEWODA MAZOWIECKI
WI-11.7840.9.8.2018.MP

DECYZJA NR 954/[[/2018

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.), oraz na podstawie art. 104 i 108 § 1 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1257 ze zm.),
dalej Kpa, art. 9ac ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2017 r. poz.
2117 ze zm.) oraz § 1 pkt 1 rozporzagdzenia Rady Ministréw z dnia 25 listopada 2010 r., w sprawie
obiektéw irobot budowlanych, w sprawach ktérych organem pierwszej instancji jest wojewoda
(Dz. U. 22010 r. Nr 235, poz. 1539), po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowg z dnia
15 lutego 2018 r., uzupelnionego po wezwaniu organu w dniach: 29 marca 2018 r. i 18 kwietnia
2018 r. (ostateczne uzupelnienie) oraz wniosku o nadanie rygoru natychmiastowej wykonalnosci
z dnia 14 lutego 2018 r. (data wplywu - 15 lutego 2018 r.),

zatwierdzam projekt budowlany i udzielam pozwolenia na budowg i rozbiorke

dla:
Miasta Stolecznego Warszawy,
Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa,

obejmujgce:

~Budowa II linii metra w Warszawie - Il etap realizacji odcinka wschodniego — poélnocnego,
od szlaku za stacjg C18 ,,Trocka” do toréw odstawczych za stacjg C21. Zamierzenie budowlane nr
W7 w zakresie hektometrazy: od L 226+21.901, P 226+61.479 do L 234+74.315, P 235+13.893,
polegajace na budowie Stacji C21 wraz z torami odstawczymi (ul. L. Kondratowicza / ul.
Rembielinska), budowie tuneli, budowie i przebudowie infrastruktury technicznej i obiektow
towarzyszgcych w tym: budowie wejs¢, wind, czerpnio-wyrzutni, wyrzutni i przebudowie sieci
uzbrojenia terenu, drég i ukladu drogowego wynikajgcego z budowy metra”.

Adres zamierzenia budowlanego:
Obr¢b 4-08-08: 38, 58/10, 58/11, 58/12, 58/13, 58/14, 58/15, 58/16, 58/18, 58/19, 58/20, 58/21,

58/22, 58/23, 58/25, 58/30, 58/31, 58/54, 58/7, 58/8, 58/9;

Obreb 4-08-13: 1, 2, 22/1, 22/2, 22/3, 24, 28/4, 28/3, 28/2, 29, 3, 4/1, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 6, 64/10,
64/11, 64/12, 64/13, 64/14, 64/62, 64/61, 64/63, 64/64, 64/49, 64/5, 64/50, 64/52, 64/56, 64/57,
64/58, 64/66, 64/67, 64/65, 64/69, 64/68, 64/8, 64/9, 65/10, 65/11, 65/12, 65/42, 65/44, 65/43, 65/14,
65/15, 65/16, 65/17, 65/18, 65/19, 65/20, 65/21, 65/22, 65/23, 65/25, 65/27, 65/36, 65/5, 65/6, 65/7,
65/40, 65/41, 65/9, 7, 9/1;

Obre¢b 4-08-07: 1006, 2/11, 2/13, 2/14, 2/15, 2/16, 2/17, 2/18, 2/19, 2/21, 2/22, 2/23, 2/24, 26/27,
26/26, 26/12, 26/30, 26/31, 26/32, 26/33, 26/28, 26/29, 55/1, 55/10, 55/11, 55/12, 55/13, 55/14,
55715, 55116, 55/17, 55/18, 5519, 55/2, 55/20, 55/21, 85/22, 5513, 5514, 55/5, 53/6, 55/1, 55/8, 55/9;
Obreb 4-08-12: 131745, 131/44, 131/12, 131/13, 131/14, 131/15, 131/16, 131/2, 131/3, 131/51,
131/50, 131/35, 131/37, 131/38, 131/4, 131/41, 131/42, 131/43, 131/5, 131/6, 131/7, 131/8, 131/9,

5172, 5176, 51/7,



Obre¢b 4-08-06: 106, 107, 71/3, 71/4, 75, 76/3, 76/1, 76/2, 77, 78, 81/1, 81/2, 82/2, 82/3, 83/1, 83/2,
83/4, 83/5, 83/6, 83/7, 84, 86/10, 86/11, 86/25, 86/24, 86/27, 86/26, 86/29, 86/28, 86/30, 86/32,
86/31, 86/16, 86/37, 86/36, 86/18, 86/20, 86/21, 86/5, 86/6, 86/7, 86/8, 86/9, 91/3, 91/4;

jednostka ew. 146511 8, Dzielnica Targéwek, w m. Warszawa,

oraz

,Rozbiérke 12 obicktéw budowlanych w ramach zamierzenia budowlanego W7 w zakresie
hektometrazy: od L 226+21.901, P 226+61.479 do L 234+74.315, P 235+13.894, polegajace
na budowie Stacji C21 wraz z torami odstawczymi (ul. L. Kondratowicza / ul. Rembiclinska),
wm, Warszawa”.

Obreb 4-08-06: 86/16, 86/20, 86/32, 86/37, 91/3, 77, 106, 107,

Obr¢b 4-08-13: 64/66, 65/5, 28/2, 28/3, 3, 64/67, 64/49;

jednostka ew. 146511 8, Dzielnica Targdwek, w m. Warszawa,

autorzy projektu:

- mgr inz. arch. Tomasz Grzywacz posiadajgcy uprawnienia o nr ew. St-176/87 bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej, czlonek Mazowieckiej Okrggowej Rady Izby Architektow RP o nr
ew. MA-0260;

- mgr inz. Andrzej Misiek posiadajacy uprawnienia o nr ew. ZAP/0052/PWOK/10 bez ograniczen
w specjalnoéci  konstrukcyjno- budowlanej cztonek Zachodniopomorskiej Okrggowej Izby
Inzynieréw Budownictwa o nr ew. ZAP/BO/0157/10;

- mgr inz. Magdalena Tucholska posiadajgca uprawnienia o nr ew. MAZ/0168/POOS/09 bez
ograniczeft w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, czlonek Mazowieckiej Okrggowej
Izby Inzynieréw Budownictwa o nr ew. MAZ/[S/0490/09;

- mgr inz. Wlodzimierz Bloch posiadajacy uprawnienia o nr ew, Wa-382/01 bez ograniczen
w specjalnodci  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen: wodociggowych
i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych czlonek Mazowieckiej Okrggowej Izby
Inzynieréw Budownictwa o nr ew. MAZ/1S/5972/02;

- mgr inz. Pawel Mistewicz posiadajgcy uprawnienia o nr ew. MAZ/0055/PBE/16 bez ograniczen
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych czlonek Mazowieckiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa o nr ew. MAZ/IE/0517/16;

- mgr inz. Pawel Pieszko posiadajgcy uprawnienia o nr ew. PDK/0128/PWOT/10 bez ograniczen
w specjalnosci  telekomunikacyjnej, czlonek Podkarpackiej Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa o nr ew. PDK/BT/0182/10;

- mgr inz. Tomasz Bgtkowski posiadajgcy uprawnienia o or ew. MAZ/0003/POOD/10
bez ograniczen w specjalnosci drogowej, czloneck Mazowieckiej Okr¢gowej Izby Inzynieréw
Budownictwa o nr ew. MAZ/BD/0480/10;

- mgr inz Joanna Karczewska posiadajgca uprawnienia o nr ew. MAZ/0336/POOS/11
bez ograniczen w zakresie sieci, instalacji i urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych,
wentylacyjnych i gazowych, czlonek Mazowieckiej Okrggowej lzby Inzynierdw Budownictwa
o nr ew. MAZ/IS/0960/06;

- mgr inz. Pawel Zychowicz posiadajacy uprawnienia o nr ew. Wa - 50/98 bez ograniczen
wspecjalnosci  instalacyjnej w  zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, czlonek Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa o nr ew.
MAZ/IE/4889/01;

- mgr inz. Malgorzata Serafin posiadajgca uprawnienia o nr ew. Wa-525/01 w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych, czlonek Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa o nr ew. MAZ/IS/1887/02;

- mgr inz, Lukasz Szewczak posiadajgcy uprawnienia o nr ew. MAZ/0354/PWOS/13 w specjalnodci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
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wodociggowych i kanalizacyjnych, czlonek Mazowieckiej Okr¢gowej Izby Inzynieréw
Budownictwa o nr ew. MAZ/1S/0160/14;

- mgr inz. Marcin Bujakowski posiadajgcy uprawnienia o nr ew. MAZ/0116/PWOK/11
bez ograniczefi w specjalnosci konstrukeyjno- budowlanej, czlonek Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynierow Budownictwa o nr ew. MAZ/BO/0769/11;

- mgr inz. Pawel Sysik posiadajacy uprawnienia o nr ew. MAZ/0267/POOK/12 bez ograniczen
w specjalnodci konstrukcyjno- budowlanej, cztonek Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa o nr ew. MAZ/BO/0696/12;

- mgr inz. Adam Zbroja posiadajgcy uprawnienia o nr ew. SWK/0213/PWBT/16 bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen telekomunikacyjnych, czlonek
Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa o nr ew. SWK/BT/0006/17,

- dr inz. Krzysztof Grochowski posiadajagcy o nr ew. MAZ/0495/PWOKL/05 uprawnienia
bez ograniczenn w specjalnodci kolejowej, czloneck Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa o nr ew. MAZ/BK/0251/06;

- inz. Czeslaw Jan Sty$ posiadajacy uprawnienia o nr ew. St-749/83 w specjalnosei instalacyjno-
inzynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych, czlonek Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa o nr ew. MAZ/IE/4372/01;

- mgr inz. Tomasz Gawryluk posiadajgcy uprawnienia o nr ew. CBP-UPR/190/227/89
w specjalnosci konstrukcyjno- inzynierskiej w zakresie drég, linii, wezléw i stacji kolejowych,
czlonek Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa o nr ew. MAZ/BD/1629/01;

- mgr inz. Andrzej Kilek posiadajgcy uprawnienia o nr ew. 191/Wa/72, w specjalnosci
konstrukcyjno- inzynieryjnej, czlonek Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa o nr
ew. MAZ/BO/1180/01;

- mgr inz. arch. Urszula Staszewska posiadajaca uprawnienia o nr. ew. MA/034/12 bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej, cztonek Mazowieckiej Okregowej Rady Izby Architektow RP o nr
ew. MA-2434;

- mgr inz. Anna Nazar posiadajgca uprawnienia o nr ew. LUB/0062/POOS/03 bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, czionek Lubelskiej Okrggowej Izby Inzynieréw

Budownictwa nr ew. LUB/IS/0112/04;
- mgr inz. Beata Olszewska posiadajgca uprawnienia o nr ew. MAZ/0425/PO0OS/09 bez ograniczen

w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, czlonek Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynieréw

Budownictwa o nr ew. MAZ/IS/0083/10;
- mgr inz. Marcin Pietrzyk posiadajgcy uprawnienia o nr ew. MAZ/0155/POOE/11 bez ograniczen

w  specjalnosci instalacyjnej w  zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, czlonek Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o nrew. MAZ/IE/0597/11;

- mgr inz. Ryszarda Sienkiewicz-Jutczynska posiadajgca uprawnienia o nr ew. St-226/89
w specjalnosci  konstrukcyjno-inzynieryjnej w zakresie drog i lotniskowych drog startowych
oraz manipulacyjnych, czlonek Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

o nr ew., MAZ/BD/0932/01;
- mgr inz. Maciej Joniewicz posiadajgcy uprawnienia o nr ew. MAZ/0173/POOS/0S w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen wodnych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych, czlonek
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa o nr ew. MAZ/1S/0720/05;

- mgr inz. Marcin Affek posiadajgcy uprawnienia o nr ew. MAZ/0274/POOE/09 bez ograniczen
w specjalnodci  instalacyjnej  w zakresie  sieci, instalacji i  urzadzehh  elektrycznych
i elektroenergetycznych, cztonek Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa o nr ew.

MAZ/IE/0181/10;
- mgr inz. Katarzyna Ostrowska posiadajgca uprawnicnia budowlane o nr ew. MAZ/0331/PWOS/14

bez ograniczen w specjalnoSci instalacyjnej w zakresic sicci, instalacji i wrzgdzen cieplnych,



wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, czlonek Mazowieckiej Okregowej
[zby Inzynieréw Budownictwa o nr ew. MAZ/IS/0121/15;

- mgr inz. Andrzej Zajaczkowski posiadajgcy uprawnienia budowlane o nr ew. Kula-2126/1153/66
w specjalnodci  urzadzen zabezpieczenia ruchu kolejowego 1 Igcznosci kolejowej, czlonek
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa o nr ew. MAZ/BK/0991/04;

- mgr inz. Wlodzimierz Fraczek posiadajgcy uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacji
i wrzadzen elektrycznych o nr ew. St-189/72, czlonek Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa o nr ew. MAZ/IE/43966/01;

- tech. Zygmunt Mytko posiadajgcy uprawnienia budowlane o nr ew. CBP-UPR/190/1593/87
w specjalnosci konstrukcyjno-inzynieryjnej w zakresie linii, wezléw i stacji kolejowych, drog,
cztonek Mazowieckiej Okregowej 1zby Inzynicréw Budownictwa o nr ew, MAZ/BD/1632/01;

- mgr inz. Jerzy Zajbert posiadajacy uprawnienia budowlane o nr ew. 573/69 w specjalnosci
konstrukeyjno-inzynieryjnej, cztonek Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa o nr
ew. MAZ/BO/3172/01;

- mgr inz. Irmina Kniat- Pol - technologia;

- mgr inz. Grzegorz Holys — technologia;

- inz, arch, kraj. Paulina Peryt - zielen;

z zachowaniem nast¢pujgcych warunkdw, zgodnie z art. 36 ust. | pkt 1-4 oraz art. 42 ust. 2 ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane:

1. Szczegdlne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robét budowlanych:

1. Inwestor jest obowigzany zapewni¢ objecie kierownictwa budowy lub okreslonych robét

budowlanych oraz nadzér nad robotami przez osobe posiadajagcg uprawnienia budowlane
w odpowiedniej specjalnosei i spelniajgcg wymog art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane.

2. Zgodnie z art. 42 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, przy prowadzeniu robdét budowlanych,
do kierowania ktorymi jest wymagane przygotowanie zawodowe w specjalnosci techniczno -
budowlanej innej niz posiada kierownik budowy, inwestor jest zobowigzany zapewnié
ustanowienie kierownika robét w danej specjalnosci.

Obiekt nalezy wyznaczyé na gruncie przez uprawnionego geodete.

4. Roboty nalezy realizowaé zgodnie z dokumentacjg budowlang, w sposéb zapewniajgcy
bezpieczenstwo ludzi i mienia, oraz ochrone srodowiska.

5. Roboty budowlane wykonywane w miegjscach kolizji lub zblizen budowancgo obiektu
z podziemnym uzbrojeniem terenu nalezy wykonywaé recznie i ze szczegdlng ostroznoseia
pod nadzorem inspektoréw wlasciwych sluzb.

6. Zgodnie z art. 43 ust. 1 i 3 ustawy Prawo budowlane, przed zakoiiczeniem robot nalezy
wykona¢ geodezyjng inwentaryzacjg¢ powykonawczg, za$ obiekty lub elementy obiektéw
budowlanych ulegajagce zakryciu, wymagajace wykonania inwentaryzacji geodezyjnej,
podlegaja inwentaryzacji przed ich zakryciem.

7. Przy wykonywaniu robot, zgodnie z art. 10 powolanej wyzej ustawy Prawo budowlane,
nalezy stosowaé wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania, wg przepisow ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 ze zm.).

8. Zgodnic z art. 37 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane, decyzja o pozwolcniu na budowg
wygasa, jezeli budowa nie zostanie rozpoczgta przed uplywem 3 lat od dnia, w ktorym
ta stanie si¢ ostateczna lub budowa zostanie przerwana na czas dluzszy niz 3 lata.

9. Nalezy dostosowaé si¢ do warunkdéw zawartych w decyzji Zarzgdu Drog Miejskich
Nr ZDM/ZUWD/PN/POST/663/2017 z dnia 28 czerwca 2017r. wraz z decyzjg
Nr ZDM/ZUWD/PN/POST/663/2017/Z/1552017 z dnia 31 sierpnia 2017 r.

10.Nalezy dostosowa¢ si¢ do warunkéw zawartych w decyzji Prezydenta Miasta Stolecznego
Warszawy o $rodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 30 listopada 2016 r. znak: OS-1V-
UI1.6220.16.2015.SYP dia przedsigwzigcia polegajacego nadbudowie 11 linii metra w m.st.
Warszawie - II etapu realizacji odcinka wschodniego - pélnocnego, od szlaku za stacjg CI8
»Irocka” do torow odstawczych za stacjg C21 w Dzielnicy Targdwek m.st. Warszawy,
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w ramach ktérego nastgpi realizacja kolei podziemnej - metra wraz z towarzyszjcg
mu infrastrukturg, ktérego inwestorem jest miasto stoleczne Warszawa”.

Nalezy dostosowa¢ si¢ do warunkéw postanowienia Wojewody Mazowieckiego
Nr422/11/2017 z dnia 9 czerwca 2017 r. znak: WI-11.7840.11.4.2017.MO udzielajagcego
zgode na odstgpstwo od przepiséw techniczno-budowlanych zawartych w § 62 ust. 5
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé obiekty budowlane metra i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2011 r.. Nr 144. poz. 859), polegajace na zastosowaniu zbiornikdw przepompowni
$cickéw o objetosci mniejszej niz 100 m' na stacjach C19, C20, C21 oraz w wentylatorniach
VI9, V20, V21 na odcinku wschodnio-pélnocnym II linii metra w Warszawie dla inwestycji
pn.: ,,Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturg towarzyszgcg i zakupem taboru - etap 11”.

12.Nalezy dostosowaé si¢ do warunkéw postanowienia Wojewody Mazowieckiego

Nr 520/11/2017 z dnia 31 lipca 2017 r, znak: WI-11.7840.11.8.2017.MO udzielajacego zgode
na odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych zawartych w § 152 ust. 3
rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawic warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r.
poz. 1422), polegajace na wykonaniu w zwigzku z budowg Il etapu realizacji odcinka
wschodniego-pdlnocnego 11 linii metra, w Warszawie: w ramach Stacji C21. czerpnio-
wyrzutni wentylacyjnej nr P1, w odleglosei 7.35 m od jezdni ulicy Kondratowicza od strony
polnocnej 1 w odleglosci 4,8 m od jezdni ulicy Kondratowicza od strony poludniowej oraz
czerpnio-wyrzutni wentylacyjnej nr P6, w odleglosci 0,6 m od drogi pozarowe;j.

13.Nalezy dostosowa¢ si¢ warunkow postanowienia Wojewody Mazowieckiego Nr 770/11/2018

14.

15.

z dnia 9 sierpnia 2018 r. znak: WI-IL.7840.11.66.2018. MP udzielajagcego zgode
na odstepstwo  od przepisow techniczno-budowlanych zawartych w § 140 ust. 8
rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne iich usytuowanie
(Dz. U z 2016 r. poz. 124), polegajace na usytuowaniu odcinka sieci kanalizacji sanitarnej
pod jezdnig drogi powiatowej nr 5609W (ul. Kondratowicza) klasy G, w Warszawie, na
terenie Dzielnicy Targowek.

Nalezy dostosowac si¢ do protokolu Prezydenta m.st. Warszawy Biura Geodezji i Katastru
Urzedu m.st. Warszawy z narady koordynacyjnej w sprawie uzgodnienia dokumentacji
projektowej sieci uzbrojenia terenu znak BG.6630.801.2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r.
Nalezy dostosowaé sie do protokolu Prezydenta m.st. Warszawy Biura Geodezji i Katastru
Urzedu m.st. Warszawy z narady koordynacyjnej w sprawie uzgodnienia dokumentacji
projektowej sieci uzbrojenia terenu znak BG.6630.1826.2017 z dnia 27 lipca 2017 1.

2. Czas-uzytkowania-tymezasowych-obiekiéw-budowlanyeh:
3. Forminy-rozbidrki:

H—Istniejgeyeh-obiektbw-budewlanyehnieprzewidzianych-do-dalszego-uzythowania:
%—%metasewyeh—eb&ek&ew’audewlanyeh—

4,Szczegdlowe wymagania dotyczace nadzoru na budowie:
a) na podstawie art. 19 ust. | ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 2 ust. 1 i 2

b)

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawic rodzajow
obiektéw budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora
nadzoru inwestorskiego (Dz. U. z 2001 r.. Nr 138, poz. 1554), nakladam na inwestora
obowigzek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonawstwem robdt
w zakresic ustalonym w projekcie budowlanym, zatwierdzonym niniejszg decyzja,
posiadajgcego uprawniania budowlane w odpowiedniej specjalnosci,

na podstawic art. 19 ust. | Prawa budowlanego, nakladam na inwestora obowigzek
ustanowienia inspektora nadzoru autorskiego,




¢) inwestor jest obowigzany, zgodnie z art. 42 ust. | Prawa budowlanego, zapewni¢ objecie
kierownictwa budowy lub okreslonych robot budowlanych przez osobg posiadajgcy
uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnoscei,

d) zgodnie z art. 44 ustawy Prawo budowlane, w przypadku zmiany: 1) kierownika budowy lub
kierownika robdt, 2) inspektora nadzoru inwestorskiego, 3) projektanta sprawujgcego nadzor
autorski, inwestor dolgcza do dokumentacji budowy o$wiadczenie o przyjgciu obowigzkdw
przez osoby wymienione w pkt 1-3,

5. Kierownik budowy (robot) jest obowigzany:

a) prowadzi¢ dziennik budowy. .

b) umiesci¢ na budowie, w widocznym miejscu, tablice informacyjng oraz ogloszenie
zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,

"~ ¢) odpowiednio zabezpieczy¢ teren budowy.,

d) zgodnie z art. 46 Prawa budowlanego, przechowywaé przez okres wykonywania robot
dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania oraz udostgpnia¢ te dokumenty
przedstawicielom uprawnionych organdw,

e) zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt 3 Prawa budowlanego, odpowiednio zabezpieczy¢ teren budowy,
oraz sporzgdzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a Prawa budowlanego.

Obszar oddzialywania obiektu, o ktérym mowa w art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
- Prawo budowlane, obejmuje nieruchomosci: dziatki o nr ew.: 1/12, 1/24, 1/25, 44/1, 45/1, 45/2,
58/17, 58/24, 58/26, 58/27, 58/28, 58/29, 58/5, 58/53, 58/6, 92/5 obr. 4-08-13, dzialki o nr ew.: 10/1,
11/1, 1172, 1472, 15/1, 15/2, 21/4, 26/23, 31/3, 31/4, 31/5, 31/7, 31/8, 40/1, 40/2, 43/2, 65/24, 65/28,
05/37, 9/2; jednostka ewidencyjna: Dzielnica Targbéwek (identyfikator: 146511 8), w Warszawie.

Dzialajgc na podstawie art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego,

nadaj¢ niniejszej decyzji rygor natychmiastowej wykonalno$ci.

UZASADNIENIE

W dniu 15 lutego 2018 r., zlozono w tutejszym organie wniosek inwestora Miasta
Stolecznego Warszawy pl. Bankowy 3/5. 00-950 Warszawa, o wydanie decyzji o pozwoleniu na
budoweg dla inwestycji pil.: ,Budowa Il linii metra w Warszawie - Il etap realizacji odcinka
wschodniego — polnocnego, od szlaku za stacjg C18 ,,Trocka” do toréw odstawczych za stacjg C21.
Zamierzenie budowlane nr W7 w zakresie hektometrazy: od L 226+21.901, P 226+61.479 do L
234+74.315, P 235+13.893, polegajgce na budowie Stacji C21 wraz z torami odstawczymi (ul. L.
Kondratowicza / ul. Rembielinska), budowie tuneli, budowie i przebudowie infrastruktury
technicznej i obiektéw towarzyszacych w tym: budowie wejéé, wind, czerpnio-wyrzutni, wyrzutni i
przebudowie sieci uzbrojenia terenu, drog i ukladu drogowego wynikajgcego z budowy metra”.
Adres zamierzenia budowlanego: Obrgb 4-08-08: 38, 58/10, 58/11, 58/12, 58/13, 58/14, 58/15,
58/16, 58/18, 58/19, 58/20, 58/21, 58/22, 58/23, 58/25, 58/30, 58/31, 58/54, 58/7, 58/8, 58/9; Obreb
4-08-13: 1, 2, 22/1, 22/2, 22/3, 24, 28/4, 28/3, 28/2, 29, 3, 4/1, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 6, 64/10, 64/11,
64/12, 64/13, 64/14, 64/62, 64/61, 64/63, 64/64, 64/49, 64/5, 64/50, 64/52, 64/56, 64/57, 64/58,
64/66, 64/67, 64/65, 64/69, 64/68, 64/8, 64/9, 65/10, 65/11, 65/12, 65/42, 65/44, 65/43, 65/14, 65/15,
65/16, 65/17, 65/18, 65/19, 65/20, 65/21, 65/22, 65/23, 65/25, 65/27, 65/36, 65/5, 65/6, 65/7, 65/40,
65/41, 65/9, 7, 9/1; Obreb 4-08-07: 106, 2/11, 2/13, 2/14, 2/15, 2/16, 2/17, 2/18, 2/19, 2/21, 2/22,
2123, 2/24, 26/27, 26/26, 26/12, 26/30, 26/31, 26/32, 26/33, 26/28, 26/29, 55/1, 55/10, 55/11, 55/12,
55/13, 55/14, 55/15, 55/16, 55/17, 55/18, 55/19, 55/2, 55/20, 55/21, 55/22, 55/3, 55/4, 55/5, 55/6,

55/7, 55/8, 55/9;



Obreb 4-08-12: 131/45, 131/44, 131/12, 131/13, 131/14, 131/15, 131/16, 131/2, 131/3, 131/51,
131/50, 131/35, 131/37, 131/38, 131/4, 131/41, 131/42, 131/43, 131/5, 131/6, 131/7, 131/8, 131/9,
51/2, 51/6, 51/7;0breb 4-08-06: 106, 107, 71/3, 71/4, 75, 76/3, 76/1, 76/2, 77, 78, 81/1, 81/2, 82/2,
82/3, 83/1, 83/2, 83/4, 83/5, 83/6, 83/7, 84, 86/10, 86/11, 86/25, 86/24, 86/27, 86/26, 86/29, 86/28,
86/30, 86/32, 86/31, 86/16, 86/37, 86/36, 86/18, 86/20, 86/21, 86/5, 86/6, 86/7, 86/8, 86/9, 91/3,
91/4; jednostka ew. 146511 _8, Dzielnica Targéwek, w m. Warszawa.

Z uwagi na braki w ww. wniosku, wezwano inwestora w trybie art. 64 § 2 Kodeksu
postepowania administracyjnego, do ich usunigcia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania,
Ostatecznie wniosek uzupelniono w dniu 18 kwietnia 2018 1.

Na wstepie organ dokonal sprawdzenia kompletnoSci wniosku pod wzgledem
formalnoprawnym. Inwestor do wniosku o pozwolenie na budowe i rozbidrke dolgczytl:

1. cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami
i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczegélnymi oraz zaswiadczeniem, o ktdrym
mowa w art, 12 ust. 7, aktualnym na dzief opracowania projektu,

2. o$wiadczenia pod rygorem odpowiedzialnodci karnej, o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane,

3. decyzje Wojewody Mazowieckiego o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla obiektéw metra
Nr 2/11/2018 z dnia 12 stycznia 2018 r., znak: WI-111.747.2.2.2017.BG1

4. decyzj¢ Prezydenta Miasta Stolecznego Warszawy o srodowiskowych uwarunkowaniach z dnia
30 listopada 2016 r. znak: OS-IV-UIL6220.16.2015.SYP dla przedsigwziecia polegajgcego
na,budowie Il linii metra w m.st. Warszawie - II etapu realizacji odcinka wschodniego -
péinocnego, od szlaku za stacjg CI8 ,, Trocka" do toréw odstawczych za stacjg C21 w Dzielnicy
Targéwek m.st. Warszawy, w ramach ktorego nastgpi realizacja kolei podziemnej - metra wraz
z towarzyszgcg mu infrastrukturg, ktorego inwestorem jest miasto stoleczne Warszawa",

5. pelnomocnictwa.

Ponadto inwestor do wniosku dolgczyl: opis zakresu i sposobu prowadzenia robot
rozbidrkowych, opis sposobu zapewnienia bezpieczetistwa ludzi i mienia, szkic usytuowania obiektu
budowlanego przewidzianego do rozbidrki, zgode wiasciciela na rozbidrke.

Wobec stwierdzenia kompletnodci wniosku pod wzgledem formalnym, zgodnie z art. 9ac
ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 1. o transporcie kolegjowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2117 ze zm.).
wojewoda zawiadomil strony o wszczeciu postepowania w sprawie wydania decyzji o pozwolenie
na budowe linii kolejowej, poprzez dor¢czenie zawiadomienia wnioskodawcy, a pozostale strony
w drodze obwieszczen odpowiednio w Mazowieckim Urzedzie Wojewodzkim w Warszawie,
w wzedzie gminy wlasciwej ze wzgledu na przebieg linii kolejowej tj. Urzedzie Dzielnicy
Targdwek m.st. Warszawy, na stronach internetowych wymienionych urz¢dow i w prasie lokalnej.

Doreczenie zawiadomienia na adres wskazany w katastrze nieruchomosci uznaje sig
za skuteczne, W zawiadomieniach organ wskazal miejsce, w ktérym strony mogg zapoznac si¢
z dokumentacjg oraz skladaé¢ ewentualne uwagi i wnioski.

W trakcie postgpowania zainteresowane strony zapoznaly si¢ z aktami sprawy i wnosily
uwagi w postaci zmiany adresu do korespondenciji.

Rowniez w  toku postgpowania wplywaly pisima  zainteresowanych niniejszym
postepowaniem, ktére nie zostaly uznane za strony post¢powania.

Nastepnie dokonano sprawdzenia wniosku pod wzgledem materialno-prawnym zgodnie z art.

35 ust. 1 ustawy Prawo budowlane tj.:

1. zgodnos$¢ projektu budowlanego z decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 2/11/2018 z dnia
12 stycznia 2018 r., znak: WI-111.747.2.2.2017.BG1, dla ktérej nadany zostal rygor
natychmiastowej wykonalnosci, a takze wymaganiami ochrony $rodowiska, w szczegolnosei
okreslonymi  w decyzji Prezydenta Miasta Stolecznego Warszawy Nr 1387/08/2016
o $rodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 30 listopada 2016 r., =znak: OS-IV-
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UIL.6220.16.2015.SYP dla przedsigwzi¢cia polegajgcego na budowie II linii metra w m.st.
Warszawie - Il etap realizacji odcinka wschodniego-polnocnego. od szlaku za stacjg CI8
»Irocka” do toréw odstawczych za stacja C21 w Dzielnicy Targowek m.st. Warszawy w ramach
ktorego nastgpi realizacja kolei podziemnej - metra wraz z towarzyszgcg mu infrastrukturg;

2. zgodno$¢ projektu zagospodarowania dzialki lub terenu z przepisami, w tym techniczno-

budowlanymi;
3. kompletno$é¢ projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnien, pozwolei
i sprawdzen oraz informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia, o ktérej mowa w art.
20 ust. | pkt 1b. a takze za§wiadczenia, o ktérym mowa w art, 12 ust. 7;

4. wykonanie - w przypadku obowigzku sprawdzenia projektu, o ktérym mowa w art. 20 ust. 2,
takze sprawdzenie projektu - przez osobg posiadajgcg wymagane uprawnienia budowlane
i legitymujacg si¢ aktualnym na dzien opracowania projektu - lub jego sprawdzenia -
zaswiadczeniem, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7,

Przedlozona dokumentacja projektowa, zawierala braki i nieprawidlowosci, dlatego
tez postanowieniem Nr 410/11/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. organ nalozyl na inwestora
obowigzek ich usunigcia, w terminie 120 dni. Inwestor uzupelnil, braki wskazane
ww. postanowieniu, w dniu 20 lipca 2018 r. oraz ostatecznie w dniu 10 sierpnia 2018 1.

Organ ponownie dokonal sprawdzeni dokumentacji projektowej w powyzszym zakresie
i stwierdzil jej kompletnos¢.

W zwigzku z art. 95 ust. 2 ustawy o udost¢pnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na s$rodowisko,
warunki realizacji przedsigwziecia okre$lone w punkcie 3 decyzji Prezydenta Miasta Stolecznego
Warszawy o $rodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 30 listopada 2016 r. znak: OS-1V-
UIL.6220.16.2015.SYP dla przedsigwzigcia polegajgcego na ,budowie II linii metra w m.st.
Warszawie - II etapu realizacji odcinka wschodniego - péinocnego, od szlaku za stacjg C18 Trocka”
do toréw odstawczych za stacjg C21 w Dzielnicy Targéwek m.st. Warszawy, w ramach ktdrego
nastgpi realizacja kolei podziemnej - metra wraz z towarzyszgca mu infrastrukturg, ktérego
inwestorem jest miasto stoleczne Warszawa”, w zakresie wymagan dotyczacych ochrony
$rodowiska konieczne do uwzglednienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji
o pozwoleniu na budowe uwzgledniono w nastgpujacy sposéb:

3.1.1. zaprojektowa¢ $rodki ochrony akustycznej w postaci thumikow i  wykladzin
dzwigkochlonnych dla planowanych wentylatorni stacyjnych i szlakowych - zgodnie z
projektem budowlanym ~ |, Wentylatorniach podstawowych zaprojektowano  tlumiki
akustyczne po stronie czerpnio-wyrzutni i peronw/ tunelu. Na Scianach i suficie
wentylatorni oraz szachtow wentylacji podstawowef przewidziano panele akustyczne o
klasie pochlaniania A",

3.1.2. zaprojektowa¢ wyposazenie w $rodki ochrony akustycznej terenowych czerpnio-
wyrzutni powietiza oraz innych lokalnych elementéw instalacyjnych, obslugujgcych
pomieszczenia znajdujgee si¢ w obrgbie stacji, ktére zostang wyprowadzone na zewnatrz
(np. wentylacja pomieszezen sanitarnych czy ustugowych), mogacych stanowi¢ zrédlo
ponadnormatywnego halasu - zgodnie z projektem budowlanym — ,Zaprojektowano
srodki ochrony akustycznej dla terenowyelt czerpnio-wyrzutni powietrza oraz innych
lokalnych elementow instalacyinych (np. wentylacji pomieszczehr sanitainych czy
uslugowych). Przyjete rozwigzania, w tym zaprojektowane panele akustyczne klasy 4 na
oslonach jednostek klimatyzacji gwarantujq, ze wzqdzenia te nie bedg stanowily Zrédia
ponadnormatywnego halasu”,

3.1.3. zaprojektowaé urzadzenia podczyszcezajagce wody opadowe i roztopowe w taki sposob,
aby gwarantowaly dotrzymanie w podczyszczonych wodach opadowych i roztopowych,
odprowadzanych do odbiornikdw, dopuszczalnych stezen substancji, okreslonych
w obowigzujacych przepisach prawa - zgodnic z projektem budowlanym -
"Zaprojektowano urzqdzenia podczyszezajgce wody opadowe i roztopowe w taki sposob,
aby gwarantowaly dotrzymanie v podezyszczonych wodach opadowych i roztopowyceh,
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3.2.1.

3.2.2,

3.2.3.

odprowadzanych do odbiornikow, dopuszczalnych stezen substancii, okreslonych w
obowigzujgeych przepisach pravwa. Ponadto na etapie projektu wykonawczego na placu
budowy nalezy zaprojektowaé myjke do kol wyposazong w separator z osadnikiem”,
sporzgdzi¢ inwentaryzacje zieleni wraz z jej waloryzacjg oraz oceng stanu zdrowotnego
na potrzeby projektu budowlanego oraz projektu gospodarki zielenig uwzgledniajgcego:
wykaz drzew i kizewdw kolidujgcych z inwestycjg oraz sposdb zabezpieczenia materialu
roélinnego  przeznaczonego do adaptacji: ponadto spoizadzi¢ projekt zieleni
towarzyszacej - zgodnie z projektem budowlanym — ,, Wykonano inwentaryzacje zieleni,
na podstawie ktorej sporzqdzono kompletng gospodarke zielenig na potrzeby projekiu
budowlanego. W ramach prac projektowych sporzqdzono réwniez projekt zieleni
towarzyszqcej. Przytoczony zakres zawarty jest w tomie 1l rozdziale 10 Projekt
gospodarki zieleniq”,

wykonaé ekspertyze wyznaczajaca zasigg ewentualnego leja depresji, powstalego na
skutek prac odwodnieniowych, w zwigzku z realizacjg inwestycji oraz wyznaczyé
miejsca do pomiaréw piezometrycznych i okresli¢ czgstotliwosé ich dokonywania -
zgodnie z projektem budowlanym — ,, Wykonano ekspertyz¢ okreslajgeqg wplyw budowy
projektowanych obiektow metra na poziom zwierciadla wody gruntowej. Wyznaczono
miejsca do pomiaréw piezometrycznych i okresiono czestotliwosé ich dokonywania.
Przytoczony zakres zawarty jest w tomie VII, rozdzial 03, dokument J500-B-C21-GEO-
SPC-7300",

zorganizowaé zaplecza budowy (park maszynowy, migjsca magazynowania materialow,
odpadéw, paliw itp.) oraz drogi techniczne z uwzglednieniem ochrony drzew
przeznaczonych do adaptacji - zgodnie z projektem budowlanym — ,, Zaplecze budowy
(park maszynowy, miejsca magazynowania materialéw, odpadow, paliv itp.) oraz drogi
techniczne zostanq zorganizowane z wwzglednieniem ochrony drzew przeznaczonych
do adaptacji w ramach projektu placu budowy na etapie projektu wykonawczego”,
zaprojektowaé ekrany akustyczne o wysokosci 3 m biegnace w linii ogrodzenia placu
budowy na czas prowadzenia robdt budowlanych zwigzanych z realizacjg odcinka
wschodniego- péinocnego II linii metra przy torach odstawczych w rejonie Szkoly
Podstawowej nr 275 przy ul. Hieronima 2. przy stacji C20 w rejonie Szpitala
Brodnowskiego oraz przy stacji C19 i wentylatomiach szlakowych VI9 i V20 w rejonie
zabudowy jednorodzinnej - zgodnie z projektem budowlanym ~— , Ekrany akustyczne
o wysokoSci 3 m biegngce w linii ogrodzenia placu budowy przy torach odstawezych
w rejonie Szkoly Podstawowej nr 275 przy ul. Hieronima 2, zostang zaprojektowane
w ramach z projektu placu budowy na etapie projektu wykonawcezego”,

zaprojektowaé  wentylatornie w  taki sposéb, aby zapewni¢ nieprzekroczenie
nastepujgcych maksymalnych pozioméw halasu wewngtrz czerpnio-wyrzutni, podczas
normalnej cksploatagji:

- dla wentylatorni stacyjnej C19 - 50 dB,

- dla wentylatorni szlakowej VI9 - 55 dB,

- dla wentylatorni szlakowej V21 - 57 dB,

- dla wentylatorni szlakowej V20 i wentylatorni toréw odstawczych - 65 dB,

- dla wentylatorni stacyjnej C20 i C21 - 70 dB, - zgodnie z projektem budowlanym —
wZaprojektowano wentylatornie stacyjng i wentylatornig toréw odstawcezych w sposéb
zapewniajgey — nieprzekroczenie  maksymalnego  poziomu  halasu  ywynoszgcego
odpowiednio 70 dBA i 65 dB wewnqgliz czerprio-wyrzutni  podczas normalnej
eksploatacji”,

zaprojektowaé wytwomie zaczynu iniekcyjnego wraz z urzgdzeniami towarzyszacymi,
zlokalizowang w rejonie stacji C21. w hali wykonanej z plyt warstwowych o wskazniku
izolacyjnosci akustycznej Raz nie mmniejszym niz 24 dB - zgodnie z projektem
budowlanym — ,, Wytwornia zaczynu iniekcyjnego wraz z urzqdzeniami towarzyszgeynii,
zostanie zaprojektowana w hali wykonanej z plyt warstwowwych o wskazniku izolacyjnosci
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3.3.1.

3.3.2.

3.3.3.

3.3.5.

akustycznej RAz nie mniejszym niz 24 dB, w ramach projektu placu budowy na etapie
projektu wykonawcezego”,

opracowa¢ program gospodarki odpadami powstajgcymi w trakcie budowy
uwzgledniajgcy ich selektywng zbidrke, zaplanowaé miejsce zwalki mas ziemi
pochodzacej z wykopow i drazenia tuneli oraz ustali¢ trasy ich wywozu w sposéb, ktéry
umozliwi minimalizacjg negatywnego wplywu transportu na tereny, dla ktérych ustalone
zostaly dopuszczalne poziomy halasu w $rodowisku - zgodnie z projektem budowlanym
— wProgram gospodarki odpadami powstajgeymi w trakcie budowy wwzgledniajgey ich
selektywnq zbiorke, zaplanowanie miejsca zwalki mas ziemi pochodzqcej z wykopéw i
drgzenia tuneli oraz ftrase ich wywozu w sposob, ktéry wmozliwi minimalizacje
negatywnego wplywu transportu na tereny, dla ktorych ustalone zostaly dopuszczalne
poziomy halasu w Srodowisku, zostanie opracowany wraz z projektem placu budowy na
etapie projektu wykonawczego”,

przy projektowaniu podzialu $ciany szczelinowej na sekcje, a takze przy podziale prac
betoniarskich przyjaé, ze prace te powinny w miar¢ mozliwosci trwaé¢ w godzinach od
6" do 22°" - zgodnie z projektem budowlanym — ,, Harmonogram robét budowlanych

" zostanie opracowany na elapie projekiu wykonawczego. W miare mozliwosci roboty

emitujgce halas i drgania, takie jak instalowanie Scianek szczelnych, wykonywanie sekcji
Scian szczelinowych i prace betoniarskie planowane bedg w godzinach 6.00 - 22:00”,
zaprojektowa¢ urzadzenia chlodnicze wewnatrz szachtéw wentylacyjnych. - zgodnie
z projektem budowlanym -~ ,, Zastosowano rozwigzanie rownowazne (pod wzgledem
akustycznym) do umieszczenia urzqdzenr chlodniczych w szachtach wentylacyjnych,
Urzgdzenia te (w wigkszosci) umieszczono pod ziemiq, na poziomie toréw, natomiast te,
ktore zaprojektowano nad poziomem fterenu, przewidziano w wersji wyciszonej,
dodatkowo obudowane elementami architektonicznymi. 7 uwagi na wymagania ochrony
ppoz, nie mozna zlokalizowa¢ urzgdzen chlodniczych wewngtrz szachtow wentylacyjnych
i czg$é z tych wzqdzeh musi byé zlokalizowana ponad poziomem terenu. Wynika to
z faktu, ze klimatyzacja czesci pomieszczen elektrycznych musi dzialaé w czasie pozaru
i jedyne bezpieczne miejsce dla jednostek zewnetrznych znajduje si¢ poza obiektem.
Réwniez samo wstawianie obcych urzgdzen do kanalow/ szachtovw wentylacyinych jest
nieakceptowalne z punktu widzenia ochrony ppoz. Urzqdzenia chlodnicze usytuowane
ponad poziomem ferenu bedg obudowane Scianami wylozonymi panelami akustycziymi
o klasie pochlaniania A. Ponadto okreSlono maksymalng moc akustyczng klimatyzatora
wynoszgeq 83 dBA. Parametr ten gwarantuje dotrzymanie dopuszczalnych poziomow
halasu w Srodowisku. Wyniki modelowania zostaly przedstawione w punkcie Blgd! Nie
moina odnalezé {rodla odwolania,”,

zaprojektowa¢ urzadzenia do oczyszezania Sciekdw przemyslowych, - zgodnic
z projektem budowlanym — ,, Scieki przemyslowe zostang podezyszczone w separatorach
substancji ropopochodnych. Przytoczony zakres zawarty jest w tomie Il rozdziale 04
Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne wraz z przyltgezami”,

zaprojektowad zbiorniki retencyjne na stacjach metra do przetrzymania nadmiaru woéd
opadowych w przypadku wystgpienia deszezy nawalnych. - zgodnic z projcktem
budowlanym — ,,.Z mwagi na to, ze stacja bedzie zabezpieczone przed dostaniem sig do jej
wnetrza  wod  opadowych  poprzez  zaprojektowanie  wszystkich wejsé  powyzej
otaczajqcego terenu, wody deszczowe nie dostang sie do wnetrza stacji. W zwigzku z tym
wymog projektowania zhiornikow retencyjnych wod opadowych nie dotyczy stacji C217,
prowadzac prace projektowe dqzy¢ do minimalizacji kolizji z drzewostanem, - zgodnie
z projektem  budowlanym — , Przy projektowaniu dgzono do minimalizacji  kolizji
z drzewostanem. Zagadnienie zostalo opisane w tomie 1l rozdziale 10 Projekt gospodarki
zieleniq”,

zaprojektowa¢ nasadzenia kompensacyjne z wykorzystaniem wylgcznie rodzimych
gatunkow drzew, ktére zminimalizujg straly w drzewostanic zakwalifikowanym
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3.3.8.

3.3.9.

3.3.10.

do usunigcia. - zgodnie z projektem budowlanym - |, Zaprojekiowano nasadzenia
kompensacyjne z wykorzystaniem wylgcznie rodzimych gatunkéw  drzew, ktore
zminimalizujq straty w drzewostanie zakwalifikowanym do usunigcia. Zagadnienie
zostalo opisane w tomie Il rozdziale 11 Projekt zieleni”,
zaplanowa¢ wykonanie i zawieszenie skrzynek legowych dla ptakoéw, wyposazonych w
skuteczne zabezpieczenia przed drapieznikami (np. w postaci ..klocka" przy otworze
wlotowym); okresli¢ niezbedng ilosé, rodzaj oraz lokalizacj¢ skrzynek lggowych poprzez
nadzor przyrodniczy, po dokonaniu biezacej diagnozy terenu - zgodnie z projektem
budowlanym — ,, Skrzynki legowe dla ptakéw zostang zaplanowane na etapie projekiu
wykonawczego”,
zaplanowaé objecie skrzynek lggowych coroczng konserwacjg, w tym czyszczeniem
z nagromadzonego materialu wyscielajgcego wnetrze budki, a takze oceng stanu
technicznego; w razie uszkodzenia skrzynki dokonaé jej naprawy lub wymiang na nowy
tego samego typu, co usunigta; prowadzi¢ wskazane dzialania pod biezacym nadzorem
przyrodniczym w okresie 10 lat, liczgc od roku ich wywieszenia, - zgodnie z projektem
budowlanym — ,, Plan konserwacji i oceny stanu technicznego budek legowych zostanie
sporzqdzony jako odrebna instrukcia na etapie eksploatacyi metra”,
zaprojektowa¢ miejsca w obrgbie budowy, w tym utwardzony plac, przeznaczone
do tymczasowego magazynowania odpadéw przewidzianych do wytwarzania na etapie
realizacji przedsigwziecia, - zgodnie z projektem budowlanym — ,, Projekt placu budowy
zostanie wykonany na etapie projektu wykonawczego. W obrebie placu budowy zostang
zaprojektowane miefsca w tym utwardzony plac, przeznaczone do tymczasowego
magazynowania odpadévw  przewidzianych do wytwarzania na  etapie  realizacji
przedsigwzigcia”,
na stacjach metra zaprojektowaé pomieszezenia przeznaczone do tymczasowego
magazynowania, przewidzianych do wytwarzania na etapie eksploatacji przedsigwzigcia,
odpadéw komunalnych i technologicznych - zgodnie z projektem budowlanym — ,, Na
stacji zaprojektowano pomieszczenia do tymczasowego magazynowania, przewidzianych
do wytwarzania na etapie eksploatacji  przedsigwziecia, odpaddw  komunalnych
i technologicznych. Pomieszczenia zostaly oznaczone na rysunkach numerami 503, 5034
i T503. Wymagania dotyczgce pomieszczenn opisano w fomie I rozdziale 09
Technologia. Odpady technologiczne niebezpieczne oraz inne niz niebezpieczne,
powstajgee w wyniku prac konserwacyjnych i naprawczych gromadzone sq czasowo
wsposob  selektywny w  pomieszezeniach  magazynowych  poszczegolnych  birygad
konserwacyjnych. Okresowo odpady sq wywozone transportem wlasnym metra do
magazymi odpadow na terenie STP Kabaty, skqd odbierane sq na podstavwie umowy (ub
Jjednorazowego zlecenia przez firmy posiadajgee zezwolenie wlasciwego organu na
prowadzenie dzialalnosci w zakresie gospodarki odpadami”.

Zgodnie z zapisem art. 95 wskazanej powyzej ustawy organ wskazuje warunki

wykorzystania terenu w fazie realizacji 1 cksploatacji przedsigwzigcia ze szezegélnym
uwzglednieniem koniecznodci ochrony cennych warttosci przyrodniczych, zasobdéw naturalnych
i zabytkOw oraz ograniczenia ucigzliwodci dla terenow sgsiednich zawartych w  decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 30 listopada 2016 r. znak: OS-1V- UIL.6220.16.2015.

SYPp:
2.1.1.

2.1.2.

zorganizowaé zaplecze budowy (baze materialowg oraz miejsca postoju maszyn) poza
rejonem cickdw  wodnych, na terenie zabezpieczonym pized potencjalnym
zanieczyszczeniem (w szczegélnosci substancjami ropopochodnymi) srodowiska gruntowo-
wodnego,

wszystkie maszyny i urzgdzenia pracujgce podczas prac budowlanych utrzymywaé
w dobrym stanie technicznym i konserwowaé systematycznie w sposob prawidlowy,
pozwalajgcy na uniknigcie wyciekow plynéw technicznych i paliw do Srodowiska
gruntowo-wodnego,



2.1.6.

2.1.10.

2.1.11.

2.1.12.
2.1.13.

2.1.14,

ucigzliwe akustycznie prace budowlane na powierzchni terenu, w sgsiedztwie terenow,
dla ktérych ustalono dopuszczalne poziomy halasu w $rodowisku, w tym transport urobku
i elementéw konstrukcyjnych w rejonie szybu wydobywezego, prowadzi¢ w miarg
mozliwosci w godzinach od 6°° do 22°°,

nie lokalizowa¢ szybu wydobywczego oraz zaplecza robdt tunelowych w poblizu
zabudowy, dla ktorej ustalono dopuszczalne poziomy halasu w  $rodowisku;
w wyjatkowych sytuacjach usytuowanie szybu i zaplecza w sgsiedztwie ww. zabudowy
zorganizowac po zastosowaniu zabezpieczen przed halasem w tych rejonach.

prace budowlane emitujgce halas o duzym natgzeniu w porze nocy na terenie zaplecza
robét tunelowych zwigzane z pracg wentylatorow napowietrzajacych, wytworni zaczynu
infekcyjnego oraz innych urzadzen towarzyszacych realizacji metra, prowadzic
po zastosowaniu $rodkdw ochrony przed halasem.

w rejonie stacji C19 1 C20, toréw odstawczych za stacjg C21, a takze wentylatorni
szlakowych V19 i V20. od strony Szkoly Podstawowej nr 275, do strony Brodnowskiego
oraz od strony najblizszej zabudowy jednorodzinnej, realizacji inwestycji, zastosowaé
$rodki ochrony akustycznej akustycznych o wysokosci 3 m, biegngce w linii ogrodzenia
placu,

powstajagce na etapie realizacji przedsigwzigcia odpady inne niz niebezpieczne
magazynowaé selektywnie w wyznaczonym miejscu, w sposob ktéry zabezpieczy przed
pyleniem, rozwiewaniem odpadéw oraz zanieczyszczeniem $rodowiska gruntowo-
wodnego, wytworzone odpady wykorzystaé na terenie pizedsigwzigcia, zgodnie
zobowigzujgcymi przepisami w tym zakresie, i/lub przekazywaé podmiotom posiadajgcym
stosowne uprawnienia w zakresie gospodarowania odpadami.

nadmiar mas ziemnych (niezanieczyszczonych), niewykorzystany na terenie planowanej
inwestycji, przekazywaé do zagospodarowania jako odpad uprawnionym podmiotom,
posiadajgcym stosowne zezwolenia lub osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym
niebedgeymi przedsigbiorcami, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami prawa; masy ziemne
magazynowaé¢ w wyznaczonym i przystosowanym do tego celu miejscu, w sposob ktory
zabezpieczy przed pyleniem oraz zanieczyszczeniem $rodowiska gruntowo-wodnego (masy
ziemne z drgzenia tuneli tarczg, zawierajgce Srodki kondycjonujgce. magazynowad
na utwardzonym, szczelnym placu pod przykryciem),

przekazywanie mas ziemnych i gruzu budowlanego z wykopéw osobom fizycznym, w celu
wykorzystania ich na wlasne potrzeby nie moze spowodowaé: naruszenia ograniczen
obowigzujgcych na terenach objetych ochrong z mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz.U. z 2015 r.. poz. 1651. z pdézn. zm.), naruszenia przepisow
wynikajacych z zakresu ochrony gatunkowej, naruszenia spojnosci sieci obszaréw
chronionych,

teren przedsigwzigeia, na etapie realizacji i eksploatacji, wyposazyé w $rodki
do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych; w przypadku awaryjnego wycieku
podjagé natychmiastowe dzialania zmierzajace do usunigeia rozlanych substancji;
ze zuzytymi $rodkami do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych postgpowal
jak z odpadem niebezpiecznym,

zaopatrzeniec w wod¢ na etapie budowy planowanego przedsigwzigeia realizowad
z micjskiej sieci wodociggowej lub ujeé studni glebinowych, zgodnie z uzyskanymi
odrgbnymi decyzjami, pozwoleniami.

na etapie realizacji przedsigwzigcia zapewni¢ pracownikom zaplecze sanitarne i socjalne,
wady opadowe i roztopowe z terenu placu budowy odprowadzad poprzez sie¢ kanalizacji
deszczowej do odbiornikéw, po uprzednim podczyszezeniu w osadnikach oraz separatorach
substancji ropopochodnych do stezen dopuszezalnych w obowigzujgcych przepisach prawa,
obiekty kubaturowe (stacje, tory odstawcze, wentylatornie szlakowe) realizowane
w wykopie otwartym wykonywa¢ w obudowie $cian szczelinowych, z zastosowaniem
stropowej metody realizacji, z osadzenicm ich w warstwie nieprzepuszezang



2.1.15.

2.1.16.

2.1.17.

2.1.20.

2.1.21,

2.1.22,

2.1.23.

2.1.24,
2.2.1.

2.2.2.

lub z zabezpieczeniem dna obiektu przed naplywem wod gruntowych w obrgb wykopu
(np. przy zastosowaniu metody iniekcji ciSnieniowej - jet-groutingu): $ciany szczelinowe
pozostawié¢ jako element konstrukcji docelowej obicktow (Scian zewnetrznych),

prace odwodnieniowe, przy wykonywaniu obiektéw kubaturowych, ograniczy¢ do obrysu
$cian szczelinowych; wody z odwodnien wykopow odprowadzaé poprzez zbiorniki
osadnikowe do sieci kanalizacji miejskiej na warunkach uzgodnionych z wlascicielem sieci
kanalizacyjne;.

tunele szlakowe na calych odcinkach pomigdzy stacjami i obiektami wentylatorni
szlakowych realizowaé przy pomocy zmechanizowanych tarcz, w sposob, ktory nie bgdzie
wymagal obnizania poziomu wdd gruntowych.

w trakcie robot budowlanych zapewnié¢ ochrong drzew przed uszkodzeniami
mechanicznymi, zgodnie z ogdlnymi zasadami zabezpieczania zieleni (np. poprzez
wykonanie oszalowania z desek, juty, mat slomianych, folii pgcherzykowych Iub
wygrodzenie); sposdb zabezpieczania drzew (pni, koron i systeméw korzeniowych)
realizowaé pod nadzorem ogrodniczym,

w bezposrednim zasiggu koron drzew nie lokalizowaé drog dojazdowych i placow
technologicznych; miejsca skladowania urobku, kruszyw, materialow budowlanych
i odpadow, zlokalizowaé poza zasiggiem koron drzew; po zakoniczeniu prac budowlanych
zabezpieczenia zdemontowaé; wykonaé zabiegi pielegnacyjne drzew i kizewow
przeznaczonych do adaptacji (np. usunigcie posuszu, zabezpieczenie ubytkéw w pniach,
itp.),

w przypadku prowadzenia niezbgdnych odwodnien terenu - zieleni przeznaczonegj
do adaptacji (znajdujgcej si¢ w zasi¢gu potencjalnego leja depresji) zapewni¢ podlewanie,
zraszanie oraz nawozenie; prace zwigzane z odwodnieniem terenu w miar¢ mozliwosci
wykona¢ w okresie jesienno-zimowym (okres spoczynku drzew), pod nadzorem
ogrodniczym,

wycinke drzew i krzew6w, ktore kolidujg z realizacjg inwestycji, wykonaé w okresie
od 16 pazdziernika do konca lutego, czyli poza sezonem lggowym ptakdw oraz okresem
rozrodu wigkszosci innych dziko wystepujacych gatunkdw zwierzat; w  przypadku
niezbednej wycinki w trakcie (rwania przedmiotowego okresu, prowadzi¢ ja pod nadzorem
przyrodniczym, ktérego zadaniem bedzie biezgca inspekcja terenu pod katem
wystgpowania prawnie chronionych gatunkow, jak rowniez prowadzenie prac
z uwzglednieniem przepisow z zakresu ochrony gatunkowe;j,

powstajgce na etapie eksploatacji przedsigwzigeia odpady inne niz niebezpieczne
magazynowaé selektywnie w pojemnikach/kontenerach lub innych opakowaniach, [ub
luzem (w przypadku odpadéw wielkogabarytowych) zlokalizowanych w wyznaczonym do
tego celu miejscu, w sposéb, ktéry zabezpieczy odpady przed doplywem opadow
atmosferycznych (np. pod zadaszeniem Iub w pomieszczeniu magazynowym, lub
w szczelnych  zamykanych pojemmnikach itp.); odpady przckazywaé podmiotom
posiadajacym stosowne uprawnienia w zakresie zagospodarowania odpadami,

zaopatizenie w wodg¢ na etapie eksploatacji przedsiewzigcia realizowaé z miejskiej sieci
wodociagowej: monitorowaé zuzycie wody.,

zapewni¢ stalg drozno$é¢ wewnetrznych systeméw odprowadzania $ciekow oraz wod
opadowych i roztopowych oraz systematycznie poddawaé konserwacji i czyszczeniu
wrzgdzenia do podcezyszezania Sciekow oraz wod opadowych i roztopowych,

odpady powstajgce z czyszczenia i konserwacji urzadzen podczyszezajgcych Scieki i/lub
wody opadowe przekazywaé uprawnionym podmiotom;

obiekty kubaturowe zaplecza budowy lokalizowaé w taki sposdb, aby stanowily elementy
ekranujgce dla najbardziej narazonych na halas budynkéw mieszkalnych.

przenies¢ kontenerowy oddzial przedszkolny, ktérego lokalizacja koliduje z terenem
budowy torow odstawczych przy stacji metra C21. na teren znajdujacy si¢ poza zasiggiem
ponadnormatywnego oddzialywania emisji i immisji wystgpujgcyeh w srodowisku,



2.2.3.

2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.

2.3.4.

2.3.5.

2.3.6.

2.3.9.

2.3.10.

2.3.11

2.3.12.

2.3.13.

w trakcie prowadzenia prac budowlanych ograniczaé skutki wtérnego zapylenia
w szczegblnodei poprzez odizolowanie terendéw budowy wysokim pelnym ogrodzeniem,
zraszanie placow budowy wodg. uwazne ladowanie materialéw sypkich na samochody,
przykrywanie plandekami skrzyfi ladunkowych samochodow transportujgcych materialy
sypkie, zachowanie czystosci wyjazdoéw z budowy m.in. poprzez mycie kol pojazdéw przed
opuszczeniem budowy, ograniczenie predkosci jazdy pojazdéw samochodowych w rejonie
budowy;

oceng stopnia zanieczyszczenia podioza gruntowego i ewentualny dobdr metody
oczyszczenia gruntu przeprowadzi¢ na etapie projektowania obiektéw planowanego
odecinka 11 linii metra,

prace budowlane wykonywa¢ przy wykorzystaniu sprawnego technicznie i nowoczesnego
sprzgtu budowlanego spelniajgcego minimum norme¢ EURO IV w zakresie emisji spalin
oraz o poziomach mocy akustycznych nic wigkszych niz:

- zestaw urzadzen do wykonywania $cian szczelinowych - LwAcy 106 dB,

- spycharka - LwAeql05dB,

- koparka - LwAeq 103 dB,

ladowarka - 1 wAcq 104 dB,

dzwig pomocniczy - LwAcq 101 dB,

sprezarki oraz wentylatory napowietrzajgce tunel metra umiescié wewngtrz stacji
w przestizeni zamknigtej gérnym stropem i zaopatrzy¢ w odpowiednie $rodki ochrony
akustycznej w postaci obuddw, thumikow akustycznych i wykladzin dzwigkochlonnych.
$cieki bytowe i $cieki przemystowe odprowadzaé do kanalizacji miejskiej, na warunkach
uzgodnionych z wiadcicielem sieci kanalizacyjnej,

$cieki przemystowe oczyszczaé w osadnikach i separatorach substancji ropopochodnych,
na etapie budowy i eksploatacji przedsigwzigcia,

wody opadowe i roztopowe z rejondw stacji metra ujmowaé¢ w system kanalizacyjny
i odprowadza¢ do kanalizacji miejskiej na warunkach uzgodnionych z wladcicielem sieci
kanalizacyjnej Iub innych odbiornikéw,

zapewni¢ rozwigzania na wypadek wystapienia deszczy nawalnych, umozliwiajgce
retencjonowanie nadmiaru wdd opadowych, ktore przedostang si¢ do stacji metra,

uzyska¢ zgode administratora Kanalu Brodnowskiego i Kanalu Zacisze na przejécie
tunelem metra pod tymi kanalami.

wykona¢ nasadzenia kompensacyjne z wykorzystaniem wylgcznie rodzimych gatunkow
drzew i krzewdw: prace prowadzi¢ pod nadzorem ogrodniczym,

zbiera¢ w sposob selektywny odpady wytwarzane na etapie realizacji i eksploatacji
inwestycji,

masy ziemne z wykopéw otwartych poddawaé badaniom w zakresie wystepowania
substancji powodujgcych ryzyko szczegdlnie istotne dla ochrony powierzchni ziemi. Masy
ziemne niczawierajgce substancji powodujgcych ryzyko szczegélnie istotne dla ochrony
powierzchni ziemi wykorzystywaé do celéw budowlanych w miejscu ich wytworzenia.
Masy ziemne niezawierajace substancji powodujgcych ryzyko szczegélnie istotne dla
ochrony powierzchni ziemi niewykorzystane w migjscu ich wytworzenia oraz masy zicmne
zawierajgce substancje powodujgce ryzyko szezegbhiie istotne dla ochrony powierzchni
ziemi przekazywaé jako odpad kolejnym posiadaczom do zagospodarowania zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa, w sposob zalezny od otrzymanych wynikéw badan.
stosowaé $rodki uzdatniajgce (kondycjonujace), wykorzystywane podczas drazenia tuneli
tarczami, w pelni biodegradowalne oraz niezawierajgce substancji niebezpiecznych
moggcych spowodowaé zmiang klasyfikacji odpadéw innych niz niebezpicczne na odpady
niebezpieczne,

masy ziemne z drgzenia tuneli magazynowaé w obrebie budowy do czasu biodegradacji
uzytych $rodkéw kondycjonujgcych oraz przeprowadzaé badania w celu potwicrdzenia
biodegradacji uzytych $rodkéw kondycjonujgeych oraz spelniania obowigzujgcych

L4



standardow jakosci gleby i ziemi. W zalezno$ci od otrzymanych wynikéw badan, masy
ziemne przekazywaé do zagospodarowania zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,

2.3.14, odpadéw wytworzonych podczas budowy, w tym mas ziemnych niewykorzystanych
do celow budowlanych w migjscu ich wytworzenia, nic magazynowad, nie wykorzystywaé
ani nie przetwarzaé na terenach objetych obszarowymi formami ochrony wymienionymi
w ustawie o uchroni¢ przyrody, w tym na , renie Warszawskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu,

2.3.15. odpady niebezpieczne wytwarzane na etapie realizacji i eksploatacji przedsigwzigcia
magazynowaé¢ w opakowaniach szczelnych, zamykanych, odpornych na dzialanie
umieszezanych w nich odpadow, w miejscach zabezpieczonych przed dzialaniem
czynnikéw atmosferycznych oraz przed dostgpem o0séb postronnych i zwierzat,
na utwardzonym i szczelnym podlozu; odpady przekazywaé podmiotom posiadajgcym
stosowne uprawnienia w zakresie gospodarowania odpadami,

2.3.16. zapewnié miejsca oraz pojemniki i kontenery, beczki, worki, boksy siatkowe, dostosowane
do rodzaju, wlasciwosci i ilosci odpaddéw, przeznaczone do tymczasowego
magazynowania, odpaddéw przewidzianych do wytwarzania na etapie realizacji
oraz eksploatacji przedsigwzigcia.

Powyzsze wypelnia zapisy art. 95 ww. ustawy o udost¢pnianiu informacji o $rodowisku
i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na srodowisko.

Jak wskazujg autorzy projektu budowlanego przedmiotowej inwestycji, wszystkie powyzsze
warunki bedg spelnione i uwzglgdnione w fazie realizacji i eksploatacji przedsigwzigcia, Ponadto
nalezy dodaé, ze niniejsza decyzja naklada na inwestora obowigzek dostosowania si¢ do warunkow
decyzji Prezydenta Miasta Stolecznego Warszawy o srodowiskowych uwarunkowaniach z dnia
30 listopada 2016 r. znak: OS-1V-UIL6220.16.2015.SYP dla przedsigwziccia polegajacego
na budowie Il linii metra w m.st. Warszawie - Il etapu realizacji odcinka wschodniego -
polnocnego, od szlaku za stacjg CI8 ,,Trocka” do toréw odstawczych za stacja C21 w Dzielnicy
Targéwek m.st.. Warszawy, w ramach ktorego nastapi realizacja kolei podziemnej - metra wraz
z towarzyszgcg mu infrastrukturg, ktdrego inwestorem jest miasto stoleczne Warszawa.

Nadajgc niniejszej decyzji rygor natychmiastowej wykonalnosci, wojewoda przychylil si¢ do
wniosku inwestora z dnia 14 lutego 2018 r.. ktéry wplynal do tutejszego urzgdu w dniu 15 lutego
2018 r. Whnioskodawca wystepujac o nadanie niniejszej decyzji rygoru natychmiastowej
wykonalnosci, w trybie art. 108 § 1 ww. ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego
argumentowal, ze: ,,Wazny interes spoleczny wystepuje zarowno w skali lokalnej, czyli dla
mieszkancow Dzielnicy Targéwek m.st. Warszawy, jak i rowniez w skali globalnej, tj. dla calej
aglomeracji warszawskie;j.

Rozwdj transportu publicznego w Warszawie zostal okreslony w polityce transportowej
miasta.

W dniu 9 lipca 2009 Rada m.st. Warszawy uchwalg nr LVI11/1749/2009 przyjela "Strategi¢
Zréwnowazonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy do 2015 roku i na lata kolejne,
wtym Zrdéwnowazony Plan Rozwoju Transportu Publicznego Warszawy" wraz z Raportem
z konsultacji spolecznych. Celem generalnym polityki transportowej m.st. Warszawy jest
usprawnienic 1 rozwdj systemu transportowego, podniesienie atrakcyjnosci inwestycyjnej
Warszawy, wzrost poziomu zycia mieszkaincow, jak réwniez ochrona i poprawa stanu $rodowiska.
Cel ten ma by¢ osiggnig¢ty m.in. poprzez:

- poprawg standardéw przepustowosci transportu zbiorowego,

- skrocenie czasu podrézowania,

- zapewnienie odpowiednich powigzan pomigdzy dzielnicami miasta, a weztami
komunikacji publicznej,

- zapewnienie dostepnosci komunikacji publicznej,



- zapewnienie sprawnodci funkcjonowania transportu w dobie rozwoju demograficznego
i przestrzennego,
- integracje poszczegolnych elementdw transportu zbiorowego.

Spelnienie generalnego celu polityki transportowej bedzie mozliwe do- osiggnigcia m.in.
poprzez realizacje inwestycji polegajacej na budowie I linii metra w Warszawie, w tym ,,Budowie
II linii metra w Warszawie - II etap realizacji odcinka wschodniego-pdlnocnego, od szlaku za stacjg
C18 ,,Trocka” do toréw odstawczych za stacjg C21”,

Wybudowanie nowego odcinka II linii metra umozliwi skrocenie czasu trwania podrdzy
i zmniejszenie liczby koniecznych przesiadek. Bedzie to zwigzane bezposrednio z poprawg jakosei
komunikacji zbiorowej pomiedzy dzielnicami Praga Péinoc i Targéwek z centrum miasta. Ponadto
polaczenie planowanej inwestycji z istniejgcg 1 linig metra poprawi sytuacj¢ komunikacyjng
Warszawy.

Realizacja inwestycji wigze si¢ z zintegrowaniemm wszystkich przewoznikéw naziemnych
w obszarze II linii oraz poszczegdlnych linii autobusowych i tramwajowych. Do planowanej sieci
komunikacyjnej dostosowany zostanie system parkingéw ,Parkuj i Jedz”, zlokalizowanych
w bezposrednim sgsiedztwie . peryferyjnych stacji. Dzigki temu projekt w pelni wpisuje sic w
realizacje celow transportu publicznego aglomeracji Warszawy i kierunkéw jego rozwoju oraz
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko.

Ponadto realizacja projektu przyczyni si¢ do wzroslu atrakcyjnosci terendw potozonych
wzdluz planowanej Il linii metra, co spowoduje rozwdj malych i $rednich firm, punktéw
rzemieslniczych,

uslugowych i stworzy nowe miejsca pracy. Oprocz powyzszych aspektéw istotne jest
rowniez ograniczenie kosztéw podrdzy oraz zwigkszenie sprawnosci funkcjonowania transportu
publicznego przy rosngcym poziomie motoryzacji.

Najwazniejszymi celami bezposrednimi ,,Budowy II linii metra w Warszawie — I etapu
realizacji odcinka wschodniego-pélnocnego, od szlaku za stacjg C18 ,Trocka” do torédw
odstawczych za stacjg C21” sa:

- budowa $rodka transportu przyjaznego Srodowisku, stanowigcego alternatyweg dla ukladu
naziemnego,

- kontynuacja rozwoju systemu metra zgodna z celami polityki transportowej m.st. Warszawy,

- unowocze$nienie systemu transportowego poprzez jego modernizacj¢ i rozwdj, celem
zapewnienia wysokiej jakosci oraz efektywnosci, poprzez ograniczenie czasu i kosztow
operacyjnych podrdzy,

- dostosowanie systemu transportowego do dynamicznych przeksztalcen przestrzennych
i demograficznych,

- utrzymanie komunikacji zbiorowej dla pasazeréw, w tym osob z niepelnosprawnoscia,

- ograniczenie spolecznych kosztow w systemie transportowym miasta,

- podniesienie komfortu podréZzowania poprzez wprowadzenie nowoczesnego taboru,

- poprawienie niczawodnosci funkcjonowania metra poprzez wprowadzenie nowoczesnego
taboru i nowoczesnych systemow zabezpieczenia ruchu,

- podniesienie stanu bezpieczenstwa osobistego pasazerdw metra poprzez wprowadzenie
nowoczesncgo taboru i monitoringu wngtrza wagondw i przestrzeni stacyjnych,

- ograniczenie negatywnego oddzialywania systemu komunikacyjnego na otoczenie miejskie,
glownie dzigki zmniejszeniu niekorzystnych-eddzialywan na otoczenie trasy w postaci emisji
spalin, hatasu i wibracji generowanych w transporcie indywidualnym,

- zwigkszenie dostgpnosci transportu zbiorowego dla 0séb starszych, niepelnosprawnych oraz
matek z dzieémi w wdzkach popizez zastosowanie nowoczesnej infrastruktury oraz
nowoczesnego taboru.

Wszystkic wyzej wymienione cele nalezy postrzegaé jako wazne interesy spoleczne
wymagajgce realizacji. Istotnym i nie dajgcym si¢ zastgpi¢ w inny sposéb (ze wzgledu na
ograniczong przepustowosé drég oraz brak migjsca do budowy dodatkowych ciggdw szyn
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tramwajowych) $rodkiem realizacji tych interesow jest budowa drugiego etapu odcinka
wschodniego -pdlnocnego li linii metra.

Polityka transportowa Miasta, w tym inwestycja pn. ,,Budowa II linii metra w Warszawie —
Il etap realizacji odcinka wschodniego-pdinocnego, od szlaku za stacjg CI18 ,,Trocka” do torow
odstawczych za stacja C21” jest ukierunkowana na zapewnienie mozliwosci korzystania
z transportu publicznego jak najszerszemu gronu odbiorcow. Pozwoli to na zmniejszenie kosztow
spolecznych, $rodowiskowych i ekonomicznych funkcjonowania transportu miejskiego
i indywidualnego w Warszawie.

Szacunkowe dane wynikajgce z opracowania pn. ,,Studium Wykonalnosci Budowy II Linii
Metra” wskazujg, ze w roku 2023 metro na odcinku pomig¢dzy stacjg C18 ,, Trocka”, a stacjg C19
przewozi¢ bedzie w ciggu godziny (w godzinach porannego szczytu) okolo 15,0 tys. pasazerow, na
odcinku pomiedzy stacjg C19, a stacjg C20 przewodzi¢ bedzie ok. 13,6 tys. pasazerdw oraz na
odcinku pomigdzy stacjg C20, a stacjg C21 przewodzié bgdzie ok. 6,3 tys. pasazerow. Liczba ta
pozwala okreslié, jak waznym w planach realizacji polityki transportowej Miasta Stolecznego
Warszawy jest jak najszybsze wykonanie i rozpoczgeie uzytkowania drugiego etapu wschodniego -
polnocnego odcinka IT linii metra.

Z przedmiotowych wyliczen wynika, ze bez realizacji drugiego etapu wschodniego-
pélnocnego odcinka II linii metra poglebig si¢ niekorzystne zjawiska wynikajgce z liczby
uzytkowanych indywidualnie samochodow osobowych, takie jak wzrost nat¢zenia ruchu
drogowego (prowadzgey do wigkszej ilo$ci zanieczyszezen) zmniejszenie plynnoscei ruchu (majgce
odbicie w kosztach spolecznych, $rodowiskowych i ekonomicznych), wzrost liczby wypadkéw
drogowych (koszty spoleczne i ckonomiczne). Realizacja drugiego etapu wschodniego - péinocnego
odcinka IT linii metra jest tym samym niezbedna dla prawidlowego funkcjonowania rozrastajgcej si¢
aglomeracji Warszawy i nie moze by¢ zastgpiona przy uzyciu innych S$rodkéw transportu
publicznego. Tym samym brak realizacji drugiego ctapu wschodniego-pdinocnego odcinka II linii
metra uniemozliwi realizacj¢ waznych interesow spolecznych”.

Organ rozwazyl okoliczno$ci przedstawione przez inwestora i uznal, Zze zasadne jest nadanie
niniejszej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalnosci zwlaszeza, ze niezwloczne rozpoczecie
i jak najszybsze zakonczenie przedmiotowej inwestycji przyezyni sig. poza zaspokojeniem waznego
interesu spolecznego, do znacznej poprawy bezpieczenstwa i komfortu podréznych korzystajgcych
ze $rodkdw transportu publicznego w Warszawie. Budowa kolejnych odcinkéw 11 linii metra
powinna znaczgco wplyngé na zmniejszenie zjawiska kongestii w miescie spolecznym.

Po analizie powyzszej dokumentacji tutejszy organ stwierdzil jej kompletnos¢.

W zwigzku z dostarczeniem przez inwestora wszelkich niezbednych dokumentdw, zgodnie
z art. 35 ust. 4 ustawy Prawo budowlane stanowigcym, iz w razie spelnienia wymagan okreslonych
w ust. | oraz w art. 32 ust. 4. wlasciwy organ nic moze odmowi¢ wydania decyzji o pozwoleniu

na budowe, orzeczono, jak w sentencji.

Od decyzji przysluguje odwolanic do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego

za moim pos$rednictwem w terminie 14 dni od dnia jej dor¢ezenia,
W trakcie biegu terminu do wnicsienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa

do wniesienia odwolania wobec or ganu Administracji publicznej, ktory wydal decyzje.
¢,
Z, dniem dorg¢czenia W,ojé zowiecki oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa

/
do wniesienia odwolania prl,gi (fst 11.1 7e sﬁ on postc;powama, decyzja staje si¢ ostateczna
i prawomocna. S
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Zgodnie z ustawg z dnia 16 listopada 20006 r. o oplacie skarbowej (Dz. U. 2018 ., poz. 1044
ze zm.), podmiot zwolniony z oplaty skarbowe;j.

Zalgcznik: zatwierdzony projekt budowlany

Otrzymujy:
( L\ Inwestor: Miasto Stoleczne Warszawa, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

leplezentowmc przez pelnomocnika Pana Michala Wisniewskiego
(+ 2 egz. proj. budowlanego)
Adres do korespondencii:
1LF Consulting Engineers Polska Sp. z 0.0., ul. Osmanska 12, 02-823 Warszawa,
2. Prezydent m.st. Warszawy, adres do korespondenciji:
ZDM, ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa
(dot. dec. Nr ZDM/ZUWD/PN/POST/663/2017 z dn. 28.06.2017 r.,
dec. Nr ZDM/ZUUWN/PN/POST/663/2017/Z2/1552017 z dn. 31.08.2017 1.)
Pan ,
Pan | .
Pani Paulina Spruch — Prezes Zarzagdu spéltki P.H.U.BABS PETS Sp. z 0.0.,
Pan Andrzej Kruszewski reprezentujacy ,,Totalizator Sportowy” Sp. z 0.0.,
7. Pan Dariusz Gapys, reprezentujgcy ,,Bazar Brédno” s. c.,
8. Pan Jerzy Sosnowski, reprezentujacy ,,Bazar Brodno” s. c.,
9. Pan Zbigniew Stanczyk, reprezentujaey ,,Bazar Brodno” s. c.,
10. Parafia Rzymskokatolicka Sw, Wlodzimierza,
L1, Pani / prowadzgca dzialalno$¢ gospodarczg pn. P.H.”"FOSTA”,
12, Pan .
13. Prezydent m.st. Warszawy,
14. pozostale strony wg odrgbnego rozdzielnika
15. aa. (+ 1 egz. proj. budowlanego).

ok w

Do wiadomoSci:

1. Mazowiecki Wojewddzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
ul. Czere$niowa 98, 02-456 Warszawa (+ 1 egz. proj. budowlanego)

2. Prezydent Miasta Stolecznego Warszawy pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa,
(dot. decyzji Nr 1387/08/2016 znak: OS-1V- UI1.6220.16.2015.8YP)

Pouczenie?:

1. Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ o zamierzonym terminie rozpoczecia robdt budowlanych
wlasciwy organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawujgcego nadzor nad zgodnosceig

realizacji budowy z projektem, dolgczajgc na pismie:

1) o$wiadczenie kierownika budowy (robot) stwierdzajace sporzgdzenie planu bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budowg (robotami budowlanymi), a takze

zaswiadczenie, o ktorym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;

2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego - os$wiadczenie inspektora nadzoru
inwestorskiego stwierdzajgce przyjecie obowigzku pelnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi

robotami budowlanymi, a takze zaswiadczenie, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7

lipca 1994 r. - Prawo budowlane;

3) informacj¢ zawierajgcg dane zamieszczone w ogloszeniu, o ktérym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlanc.

2. Do u?ytkowama obicktu budowlanego, na ktorego budow¢ wymagane jest pozwolenie
na, budow¢, mozna - przystgpi¢ po zawiadomieniu wlasciwego organu nadzoru bud owlzmeg,o

o zakoniczeniu budowy, jezeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia zawiadomienia, nie

zglosi sprzeciwu w drodze decyzji (zob. art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane).
Przed przystapieniem do uzytkowania obiektu budowlanego inwestor jest obowigzany uzyskaé
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decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie, jezeli na budowe obiektu budowlanego jest wymagane

pozwolenie na budowe i jest on zaliczony do kategorii: V. IX-XVIL. XVII (z wyjatkiem warsztatow

rzemieslniczych, stacji obstugi pojazdéw, myjni samochodowych i garazy do pigciu stanowisk
wlacznie). XVIII (z wyjgtkiem obiektdéw magazynowych: budynki skladowe, chlodnie, hangary

i wiaty, a takze budynkow kolejowych: nastawnic, podstacje trakcyjne, lokomotywownie.

wagonowiie, straznice przejazdowe i myjnie taboru kolejowego), XX. XXII (z wyjatkiem placéw

skladowych, postojowych i parkingow), XXIV (z wyjatkiem stawow rybnych), XXVII (z wyjgtkiem
jazow, waldw przeciwpowodziowych, opasek i ostrég brzegowych oraz rowow melioracyjnych),

XXVIIT-XXX (zob. art. 55 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane).

3. Inwestor moze przystapié¢ do uzytkowania obiektu budowlanego przed wykonaniem wszystkich

robdt budowlanych pod warunkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie wydanej przez

wiasciwy organ nadzoru budowlanego (zob. art. 55 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

- Prawo budowlane).

4. Inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakonczeniu budowy moze wystapi¢ z wnioskiem

o wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie (zob. art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

- Prawo budowlane).

5. Przed wydaniem decyzji w sprawie pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego wiasciwy
organ nadzoru budowlanego przeprowadzi obowigzkowg kontrole budowy zgodnie z art. 59a
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (zob. art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
- Prawo budowlane). Wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie stanowi wezwanie
wlasciwego organu do przeprowadzenia obowigzkowej kontroli budowy (zob. art. 57 ust. 6
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane).






