Warszawa, 8 marca 2016 r.

s

g
WOJEWODA MAZOWIECKI

WI-11.7840.9.16.2015.AK

DECYZJA NR 12112016

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.), oraz na podstawie art. 1041 108 § | ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 t.j.),
po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowe z dnia 9 pazdziernika 2015 r., uzupelnionego po
wezwaniu organu w dniu 10 listopada 2015 r. oraz wniosku o nadanie rygoru natychmiastowej
wykonalnosci z dnia 28 stycznia 2016 1.,

zatwierdzam projekt budewlany i udzielam pozwolenia na budowe

dla:
Miasta Stolecznego Warszawy
pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa,

obejmujace:

budowe . II [linii metra w Warszewie w zakresie 1 etapu realizacji odcinka wschodniego-
polnocnego — od szlaku za stacjg . Dworzec Wilenski ™ do stacji ,, Brodno. Zamierzenie budowlane
nr W6 (poczqtek hektometrazu: L.187+60.000, P.187+80.000 koniec hektomrtrazu L.189+80.000,
P189+90.000) polegajgcego na budowie wentylatorni szlakowej VI8, budowie tuneli wraz
z lgeznikami — tuneloywymi,  budowie i przebudowie infrastruktury  technicznej [ obiektow
towarzyszqeych w  tym:  czerpnio-wyrzutni, klatki - schodowej, budowie i przebudowie sieci
uzbrojenia terenu, zjazdu, drég i ukladu drogowego wynikajgcego z budowy metra”. Adres
zamierzenia budowlanego dzialki nr ewid. 61, 62, 63, obr¢b 4-10-03: 76/2 obreb 4-10-06; 1/9, 10,
40/4 obreb 4-10-09; 172, 3/5 obreb 4-10-107",— kategoria obiektu budowlanego 1V, VIII, XXVI,
XXVIIL

autorzy projektu:

- mgr inz. arch. Urszula Tanska, posiadajgca uprawnienia budowlane nr MA/079/10
do projektowania bez ograniczen w specjalnoséei architektonicznej, czlonek Mazowieckiej
Okregowej Izby Architektéw o nr ew. MA-2277,

- mgr inz. Michal Wisniewski, posiadajgcy uprawnienia budowlane nr MAZ/0396/POOD/11
do projektowania bez ograniczen w specjalnosei drogowej, czlonek Mazowieckiej Okregowej 1zby
Inzynieréw Budownictwa o nrew. MAZ/BD/0141/12,

- mgr inz. Pawel Zychowicz posiadajacy uprawnienia budowlane nr Wa-50/98 do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
1 elektroenergetycznych, czlonek Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
nr MAZ/1E/4889/01,
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- mgr inz. Alicja Bukowska posiadajgca uprawnienia budowlane nr MAZ?0192/POOS/10 do
projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, czlonek Mazowieckiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa o nr ew. MAZ/1S/0489/10,

- mgr inz. Magdalena Tucholska posiadajaca uprawnienia budowlane nr MAZ/0168/POOS/09
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, czlonek Mazowieckiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa nr MAZ/1S/0490/09,

- mgr inz. Wlodzimierz Bloch posiadajacy uprawnienia budowlane nr WA-382/01, do
projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen:
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych, czlonek Mazowieckiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa o nr ew. MAZ/1S/5972/02

- mgr inz. Agnieszka Michniewicz posiadajgca uprawnienia budowlane nr  9/DOS/07
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, czlonek Dolnoslgskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa nr DOS/BO/0628/07,

-mgr inz. Marcin Bujakowski posiadajacy uprawnienia budowlane nr MAZ/0116/PWOK/11
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej, czlonek Mazowieckiej |
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa nr MAZ/BO/0769/11, :
- mgr inz. Beata Olszewska posiadajaca uprawnienia budowlane nr MAZ/0425/POOS/09
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, gazowych, wodociggowych 1 kanalizacyjnych, czlonek Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa nr MAZ/1S/0083/10,

- mgr inz. Marcin Pietrzak posiadajacy uprawnienia budowlane nr MAZ/0155/POOE/11
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, czlonek Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa nr ew. MAZ/IE/0597/11,

- mgr inz. Pawel Pieszko posiadajacy uprawnienia budowlane nr PDK/0128/PWOT/10
do projektowania bez ograniczein w specjalnosci telekomunikacyjnej, czlonek Podkarpackiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa nr PDK/BT/0182/10,

-mgr inz. Krzysztot Krakowiak posiadajgcy uprawnienia budowlane nr St-221/82 do projektowania
w specjalnosdci konstrukcyjno-inzynieryjnej w zakresie droég i lotniskowych drég startowych
oraz manipulacyjnych, czlonek Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
nr MAZ/BD/0170/01, ,
- mgr inz. Pawel Sysik posiadajacy uprawnienia budowlane nr MAZ/0267/POOK/12
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej. czlonek Mazowieckiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa nr MAZ/BO/0696/12

- mgr inz. Kamil Stolarek posiadajacy uprawnienia budowlane nr 301/DOS/08 do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci. instalacji i urzgdzen elektrycznych
1 elektroenergetycznych, czlonek Dolnos$laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nr DOS/IE/0082/09,

- mgr inz. Grzegorz Wojciechowski posiadajgcy uprawnienia budowlane nr 148/89/UW
do projektowania w specjalnosci konstrukecyjno-inzynieryjnej w zakresie linii, wezlow 1 stacji
kolejowych,  czlonek  Dolnoslaskiej Okregowej Izby  Inzynierbw  Budownictwa
nr DOS/BO/5116/01,

- mgr inz. Grzegorz Andersz posiadajacy uprawnienia budowlane nr 171/02/DUW
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej. czlonek Dolnoslaskiej
Okrggowe] Izby Inzynieréw Budownictwa nr DOS/BO/0714/13,

inz. Emanuele Marcucci, posiadajacy uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej w ramach projektu Metra Warszawskiego, tymczasowy czlonek
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa nr MAZ/TR/0008/13,



z zachowaniem nastepujacych warunkow, zgodnie z art. 36 ust. | pkt 1-4 oraz art. 42 ust. 2 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane:
1. Szczegdlne warunki zabezpieczenia terenu budowy 1 prowadzenia robot budowlanych:

1.

[
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10.

1.

14.

Inwestor jest obowigzany zapewnié objecie kierownictwa budowy lub okreslonych robot
budowlanych oraz nadzér nad robotami przez osobg posiadajacg uprawnienia budowlane
w odpowiedniej specjalnosci i spetniajacg wymog art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane.
Zgodnie z art. 42 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, przy prowadzeniu robot budowlanych,
do kierowania ktérymi jest wymagane przygotowanie zawodowe w specjalnosci techniczno
- budowlanej innej niz posiada kierownik budowy, inwestor-jest zobowigzany zapewnic
ustanowienie kierownika robot w danej specjalnosci.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy Prawo budowlane roboty budowlane mozna rozpoczaé
jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowe.

Obiekt nalezy wyznaczy¢ na gruncie przez uprawnionego geodete.

Roboty nalezy realizowaé¢ zgodnie z dokumentacjg budowlang, w sposéb zapewniajacy
bezpieczenstwo ludzi i mienia, oraz ochrone srodowiska.

Roboty budowlane wykonywane w miejscach kolizji lub zblizen budowanego obiektu
z podziemnym uzbrojeniem terenu nalezy wykonywadé recznie i ze szezegdlng ostroznoscia,
pod nadzorem inspektorow wihasciwych sluzb.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 1 3 ustawy Prawo budowlane, przed zakonczeniem robot nalezy
wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza, zas obiekty lub elementy obiektow
budowlanych ulegajgce zakryciu, wymagajace wykonania inwentaryzacji geodezyjnej,
podlegaja inwentaryzacji przed ich zakryciem.

Przy wykonywaniu robdt, zgodnie z art. 10 powolanej wyzej ustawy Prawo budowlane,
nalezy stosowaé wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania, wg przepiséw ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 883 t.j. z péZn. zm.)
Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane, decyzja o pozwoleniu na budowe
wygasa, jezeli budowa nie zostanie rozpoczeta przed uplywem 3 lat od dnia, w ktérym ta
stanie si¢ ostateczna lub budowa zostanie przerwana na czas dluzszy niz 3 lata.

Nalezy dostosowaé sie do warunkdw zawartych w decyzji Zarzadu Drog Miejskich
Nr ZDM/ZUWD/PN/POST/17/2015 z dnia 28 maja 2015 r.

Nalezy dostosowaé sie do warunkéw zawartych w decyzji Zarzadu Drog Miejskich
Nr ZDM/ZUWD/PN/ZLZ/62/2015 z dnia 30 lipca 2015r.

. Nalezy dostosowaé sie do warunkéw zawartych w decyzji Regionalnego Dyrektora

Ochrony Srodowiska o $rodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 31 lipca 2014 r. znak:
WOOS-11.4210.68.2013.TR.

. Nalezy dostosowad si¢ do opinii Prezydenta Miasta Stolecznego Warszawy Zespolu

Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Sieci Uzbrojenia Terenu Nr 3584/2013 z dnia
7 listopada 2014 r.

Nalezy dostosowac sie do opinii Prezydenta Miasta Stolecznego Warszawy Zespotu
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Sieci Uzbrojenia Terenu Nr BG.6630.1744.2014
z dnia 27 maja 2014 r.

’

4. Szczegbdlowe wymagania dotyczace nadzoru na budowie:

a) na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 2 ust. 1 1 2
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajoéw
obiektow budowlanych, przy ktorych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora
nadzoru inwestorskiego (Dz. U. z 2001 r., Nr 138, poz. 1554), nakladam na inwestora
obowigzek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonawstwem robdt
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w zakresie ustalonym w projekcie budowlanym, zatwierdzonym niniejszg decyzja,

posiadajacego uprawniania budowlane w odpowiedniej specjalnosci,

b) na podstawie art. 19 ust. 1 Prawa budowlanego, nakladam na inwestora obowigzek
ustanowienia inspektora nadzoru autorskiego,

c) inwestor jest obowigzany, zgodnie z art. 42 ust. 1 Prawa budowlanego, zapewni¢ objgcie
kierownictwa budowy lub okreslonych robot budowlanych przez osobg posiadajaca
uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci,

d) zgodnie z art. 44 ustawy Prawo budowlane, w przypadku zmiany: 1) kierownika budowy
lub kierownika robot, 2) inspektora nadzoru inwestorskiego, 3) projektanta sprawujgcego
nadzor autorski, inwestor dolagcza do dokumentacji budowy o$wiadczenie o przyjeciu
obowigzkdw przez osoby wymienione w pkt 1-3,

5. Kierownik budowy (robdt) jest obowigzany:

a) prowadzi¢ dziennik budowy.

b) umieéci¢ na budowie w widocznym miejscu, tablice informacyjna oraz ogloszenie
zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,

¢) odpowiednio zabezpieczy¢ teren budowy,

d) zgodnie z art. 46 Prawa budowlanego. przechowywaé przez okres wykonywania robot
dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania oraz udostepnia¢ te dokumenty
przedstawicielom uprawnionych organdw,

e) zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt 3 Prawa budowlanego, odpowiednio zabezpieczy¢ teren budowy,
oraz sporzadzi¢ lub zapewnié sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, plant
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a Prawa budowlanego.

Zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy Prawo budowlane: stronami w postgpowaniu w sprawie
pozwolenia na budowg sa: inwestor oraz wilasciciele, uzytkownicy wieczy$ci lub zarzadcy
nieruchomosci znajdujacych sie w obszarze oddzialywania obiektu.

Obszar oddzialywania obiektu, o ktérym mowa w art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
— Prawo budowlane, obejmuje nieruchomosci: nr ewid. 61, 62, 63. obreb 4-10-05; 76/2 obreb 4-10-
06; 179. 10, 40/4 obreb 4-10-09; 172, 3/5, 3/1, 4/1, 4/3, 4/4, 5, 6, 7, 8/2, 8/4, 16, 17, 18, 24/1, 42, 45
obreb 4-10-107, jednostka ewidencyjna: Targéwek (identyfikator: 146511 8) w Warszawie.

Dzialajac na podstawie art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego,

nadaje niniejszej decyzji rygor natychmiastowej wykonalnosci.
Uzasadnienie

W dniu 9 pazdziernika 2015r., zlozono w tutejszym organie wniosek inwestora Miasta
Stolecznego Warszawy pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, o wydanie decyzji o pozwoleniu na
budowe ,, budowa 11 linii metra w Warszawie w zakresie I etapu realizacji odcinka wschodniego-
pélnocnego — od szlaku za stacjq . Dworzec Wilenski” do stacji . Brodno. Zamierzenie
budowlane nr W6 (poczgtek hektometrazu: L1187 160.000. P.187+80.000 koniec hektomrirazu
L.189+80.000, P189+90.000) polegajqcego na budovie weniylatorni szlakowej VI8, budowic
tuneli wraz = lgcznikami tunelowymi, budowic i przebudowie infrastruktury technicznej
i obiekiow 1ovwarzyszgeyveh w iym: czerpnio-wyrzutnia, klatki schodowej, budowie i przebudowie
sieci uzbrojenia terenu, zjazdu, drdg i ukladu drogowego wynikajgeego = budowy metra”. Adres
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zamierzenia budowlanego dzialki nr ewid/ 61, 62, 63, obreb 4-10-05; 76/2 obreb 4-10-06; 1/9,
10, 40/4 obreb 4-10-09; 172, 3/5 obreb 4-10-107.

Z uwagi na braki w ww. wniosku, wezwano inwestora w trybie art. 64 § 2 Kodeksu
postepowania administracyjnego, do ich usunig¢cia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.
Ostatecznie wezwanie uzupetniono w dniu 10 listopada 2015 r.

Na wstepie organ dokonal sprawdzenia kompletnosci wniosku pod wzgledem
formalnoprawnym. Inwestor do wniosku o pozwolenie na budowe i rozbiorke dolgczyt:

l. cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami
1innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczegdlnymi oraz zaswiadczeniem, o ktorym
mowa w art. 12 ust. 7, aktualnym na dzief opracowania projektu,

2. o$wiadczenia pod rygorem odpowiedzialnosci karnej, o posiadanym prawie do dysponowania

nieruchomoscig na cele budowlane,

. decyzj¢ Zarzadu Dréog Miejskich Nr ZDM/ZUWD/PN/POST/17/2015 z dnia 28 maja 2015 r., na
lokalizacje (budowe, rozbudowg) obiektéw budowlanych (budynkdw. instalacji i urzadzen,
obiektéw malej architektury) niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami w pasie
drogowym ul. Handlowej, ul. Pratulinskiej w Warszawie w rejonie wentylatorni szlakowej V-18,
budowanego Wschodnio - Pélnocnego Odcinka II linii metra,

4. decyzje Zarzadu Drog Miejskich Nr ZDM/ZUWD/PN/ZLZ/62/2015z dnia 30 lipca 2015r., na
lokalizacje na czas nicokre$lony zjazdu indywidualnego (technicznego) do wentylatorni
szlakowej V18 usytuowanego w pasie drogowym ul. Handlowe;j,

5. decyzje Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska o srodowiskowych uwarunkowaniach
z dnia 31 lipca 2014 r. znak: WOOS-11.4210.68.2013.TR dla przedsiewziecia polegajacego na

budowie II linii metra w Warszawie — I etap realizacji odcinka wschodniego poétnocnego —
od szlaku za stacjg C15 ,,Dworzec Wilenski” do torow odstawczych za stacjg C18 realizowanego
w wariancie technologicznym I,

6. decyzje Prezydenta Miasta Stoltecznego Warszawy Nr 10/TAR/PRN/C2/15 z dnia 10 kwietnia
2015 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ustalajacg warunki i szczegdlowe
zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy dla inwestycji celu publicznego
polegajacej na budowie Il linii metra w Warszawie — | etap realizacji odcinka wschodniego —
polnocnego — od szlaku za stacja C15 ..Dworzec Wilenski™ do toréw odstawczych za stacjg C18,
w zakresie budowy obiektéw metra z urzadzeniami budowlanymi, na terenach nicobjetych
miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, t.j.. stacje wraz z wyjsciami na
powierzchni¢ Stacja C16 — rejon ul. Strzeleckiej i Szwedzkiej, Stacja C17 wraz z komorg
rozjazdéw — rejon ulicy Ossowskiego 1 Tykocinskiej, Stacja C18 wraz z torami odstawczymi
rejon skrzyzowania ul. Pratulinskiej 1 Trockiej, trzy wentylatornie szlakowe: V16, V17, V18§,
trzy tunele szlakowe D16, D17, D18,

7. zaswiadczenia projektantow o wpisie na liste czlonkow wilasciwej izby samorzadu zawodowego
aktualne na dzien opracowania projektu,

8. pelnomocnictwa.

Wobec stwierdzenia kompletnosci wniosku pod wzgledem formalnym, organ wszczal

postepowanie administracyjne, o czym zawiadomil strony, pismem z dnia 22 grudnia 2015 .

Nastepnie dokonano sprawdzenia wniosku pod wzgledem materialnoprawnym, zgodnie

z art. 35 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, tj.:

1. zgodnos¢ projektu budowlanego z ustaleniami wynikajacymi z decyzji Prezydenta Miasta
Stolecznego Warszawy nr 10/TAR/PRN/C2/15 z dnia 10 kwietnia 2015 r. o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego ustalajaca warunki i szezegdlowe zasady zagospodarowania terenu
oraz jego zabudowy dla inwestycji celu publicznego polegajacej na budowie II linii metra
w Warszawie — | etap realizacji odcinka wschodniego — polnocnego — od szlaku za stacjg C15
.Dworzec Wilenski™ do tordw odstawczych za stacjg C18, w zakresie budowy obiektéw metra
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z urzadzeniami budowlanymi, na terenach nieobjetych miejscowymi planami zagospodarowania

przestrzennego tj.: stacje wraz z wyjSciami na powierzchnie Stacja C16 — rejon ul. Strzeleckiej

i Szwedzkiej, Stacja C17 wraz z komorg rozjazdow — rejon ulicy Ossowskiego i Tykocinskiej,

Stacja C18 wraz z torami odstawczymi rejon skrzyzowania ul. Pratulinskiej i Trockiej, trzy

wentylatornie szlakowe: V16, V17, VI8, trzy tunele szlakowe D16, D17, D18, oraz zgodnosé

projektu budowlanego z wymaganiami ochrony srodowiska, w szczegdlnosci okreslonymi

w decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska o srodowiskowych uwarunkowaniach

z dnia 31 lipca 2014 r. znak: WOOS-11.4210.68.2013.TR dla przedsigwziecia polegajacego na

budowie II linii metra w Warszawie — I etap realizacji odcinka wschodniego pdtnocnego —

od szlaku za stacja Cl5 ,Dworzec Wilenski” do torow odstawczych za stacja C18

realizowanego w wariancie technologicznym I,

zgodnos$¢ projektu zagospodarowania terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi;

kompletno$¢ projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnien, pozwolen

i sprawdzen oraz informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, o ktérej mowa

w art. 20 ust. 1 pkt 1b, oraz za§wiadczenia, o ktorym mowa w art. 12 ust. 7:

4. wykonanie - w przypadku obowigzku sprawdzenia projektu, o ktérym mowa w art. 20 ust. 2,
takze sprawdzenie projektu - przez osobe posiadajacg wymagane uprawnienia budowlane -
ilegitymujaca si¢ aktualnym na dzien opracowania projektu - lub jego sprawdzenia -
zaswiadczeniem, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7.

LI b

Przedlozona dokumentacja projektowa. zawierala braki i nieprawidlowosci, dlategc
tez organ postanowieniem Nr 690/11/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. nalozyl na inwestora
obowigzek ich usuniecia, w terminie 120 dni. Inwestor uzupelnil wszystkie braki wskazane w ww.
postanowieniu, w dniu 27 stycznia 2016 r., 3 lutego 2016 r. oraz ostatecznie w dniu 12 lutego
2016 .

Organ ponownie dokonal sprawdzen dokumentacji projektowej w powyzszym zakresie
i stwierdzil jej kompletnosé.

W zwiazku z tym, ze planowane przedsiewziecie zaliczone jest do moggcych zawsze
znaczgco oddzialywa¢ na Srodowisko, a inwestor nie zlozyl wraz z wnioskiem o pozwolenie
na budowe wniosku, o ktorym mowa w art. 88 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o $rodowisku i1 jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.),
o ponowne przeprowadzenie oceny oddzialywania przedsiewziecia na $rodowisko, Wojewoda
Mazowiecki dokonal, na podstawie art. 88 wust. 1 pkt 2 wskazanej wyzej ustawy, oceny,
czy we wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe zostaly dokonane zmiany w stosunku
do wymagan, okreslonych w decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie
znak: WOOS-11.4210.68.2013.TR z dnia 31.07.2014 r. o $rodowiskowych uwarunkowaniach.

Stwierdzajac, ze we wniosku o wydanie decyzji nie zostaly dokonane zmiany w stosunku do
wymagan okreslonych w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, w ktorej zapewniono
udzial spoleczenstwa, organ uznal, ze nie ma przeslanek do przeprowadzania ponownej oceny
oddzialywania na srodowisko w ramach post¢powania o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe
irozbiorke, tym samym zastosowania art. 88 ust. 1 pkt 2 cyt. powyzej ustawy. Koniecznosé
przeprowadzenia ponownej oceny nie zostala tez nalozona w decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach z dnia 31 lipca 2014 r., znak: WOOS-11.4210.68.2013.TR Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie.

W zwiazku z art. 95 ust. 2 ustawy o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie.
udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko.
warunki realizacji przedsi¢wziecia okreslone w punkcie 1.3. decyzji Regionalnego Dyrektora



Ochrony Srodowiska o srodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 31 lipca 2014 r. znak: WOOS-
11.4210.68.2013.TR dla przedsiewziecia polegajgcego na budowie II linii metra w Warszawie — |
etap realizacji odcinka wschodniego pdlnocnego — od szlaku za stacjg C15 .Dworzec Wilenski™ do
torow odstawczych za stacja C18 realizowanego w wariancie technologicznym 1, w zakresie
wymagan dotyczacych ochrony $rodowiska konieczne do uwzglednienia w dokumentacji
wymaganej do wydania decyzji o pozwoleniu na budowe uwzgledniono w nastepujacy sposéb:

1.3.1.

1.3.5.

W przypadku koniecznosci lokalizacji zaplecza budowy w poblizu zabudowy chronionej
akustycznie nalezy zaprojektowal zabezpieczenia minimalizujgce ucigzliwos$¢ halasows
tego zaplecza dla uzytkownikow tych budynkéw — zgodnie z projektem budowlanym —
“W trakcie wykomywania prac budowlanych w zblizeniu do zabudowy chronionej zostang
zastosowane  odpowiednie Srodki  ochrony akustycznej. W projekcie wykonawczym
Kontenery z zawiesing tiksotropowq bedq ustawione jak najdalej od obiektow wrazlivych
na halas. dotyezy to glownie budynkow mieszkalnych znajdujgeych si¢ w sgsiedziwie
projektowanej stacji. Jezeli w godzinach nocnych wylgczanie mieszalnikéw znajdujgeych
si¢ w kontenerach nie bedzie mozlive ze wzgledow technologicznych, nalezy zastosowaé
dla nich odpowiednie srodki ochrony akustycznej np. ogrodzenie placu budowy plytami
dzialajgeymi jak ekran akustyczny. Obiekty zaplecza budowy bedqg lokalizovane tak, aby
oslaniac tereny chronione akustycznie™,

Nalezy zaprojektowa¢ odpowiednie s$rodki ochrony akustycznej w postaci tlumikow
i wykladzin dzwiekochlonnych dla planowanych wentylatorni stacyjnych i szlakowych —
zgodnie z projektem budowlanym - “Potencjalnym Zréodlem halasu emitowanego
do srodowiska bedzie wentylatornia stacyjna i szlakowa, lokalne wrzadzenia chlodnicze
i wentylacyjne oraz ruch pociggow. Kazda wentylatornia bedzie wyposazona w Humiki
akustyczne od strony czerpnio-wyrzutni i od stromy przestrzeni stacji oraz wykladziny
diwigkochlonne  pozwalajgce  na  spelnienic  obowigzujgcych  wymagan.  Lokalne
pomieszczenia z  urzgdzeniami  emitujgcymi  halas  bedg  izolowane  wykladzinami
diwickochlonnymi. Pomiary kontrolne halasu nalezy wykonaé po zakowvczeniu prac
budowlanych i ponovenie po oddaniu do eksploatacji”,

Nalezy zaprojektowaé $rodki ochrony akustycznej w halach peronowych m.in. w postaci
tlumikéw, wykladzin dzwiekochlonnych, itp. — zgodnie z projektem budowlanym — "Nie
dotyczy tego zamierzenia. " Wymagania dotycza hal peronowych, ktdre nie sg projekotwane
w obiekcie wentylatorni V187,

Nalezy zaprojektowaé zabezpieczenia pomieszczen technologicznych znajdujacych sig
w obrebie stacji metra przeznaczonych na staly pobyt ludzi od halasu przedostajacego sie
od przejezdzajacych pociggdw, w postaci biernej izolacji anty wibracyjnej i wykladzin
zwickszajacych izolacyjno$é akustyczng przegréd budowlanych — zgodnie z projektem
budowlanym — “Nie dotyczy tego zamierzenia. Wyamagnia dotyczq pomieszczen
znajdujgeych sie w obrebie stacji metra przeznaczonych na staly pobyt ludzi. Wobiekcie
wentylatorni V18 nie przewiduje si¢ takich pomieszczen ™,

Urzadzenia wyposazenia technicznego metra, w tym terenowe czerpuio-wyrzutnie
powietrza oraz inne lokalne elementy instalacyjne obslugujace pomieszezenia znajdujace
si¢ w obrebie stacji, ktore zostang wyprowadzone na zewnatrz (np. urzadzenia chlodnicze
1 wentylacyjne) mogace stanowi¢ zrddlo ponadnormatywnego halasu nalezy wyposazy¢
w érodki ochrony akustycznej — zgodnie z projektem budowlanym - “Urzgdzenia
wyposazenia technicznego metra, w tvim fterenowe czerpnio-wyrzutnie oraz inne lokalne
elementy instalacyjne obslugujgce pomieszczenia znajdujgce si¢ w obrebie stacji mogqce
stanowié Zrodlo halasu zostang wyposazone s srodki ochrony akustycznej w postaci
tlumikow i wykladzin dowigkochlonnych”,

Nalezy opracowaé projekt monitoringu wplywu drgan od robot budowlanych oraz
eksploatacji metra na budowle znajdujace si¢ w rejonie projektowanej inwestycji, ze
szezegdlnym uwzglednieniem obiektéw zabytkowych — zgodnie z projektem budowlanym



1.3.7.

1.3.8.

o

— “Projekt monitoringu drgan znajduje si¢ w projekcie budowlanym TOM 1l Rozdzial 03
MONITORING ",

Nalezy zaprojektowa¢ system ujmowania i odprowadzania wéd — opadowych,
zabezpieczajacy metro przed zalewaniem w przypadku wystapienia opadow nawalnych —
zgodnie z projektem budowlanym —~ “Rzedne terenu ywokol wyjsé zostaly tak uksztaltowane,
by wody opadowe nie mogly wphrwaé do wnetrza wentylatorni. System odprowadzania wod
deszcezowyeh bedzie realziaownay poprzez grawitacyjny powierzchniowych odphw wod
deszczowych do istniejqcej kanazlaizcji miejskicj. Wejscia bedq znajdowaly sie powyzej
ofaczajgeego terenu”,

Nalezy zaprojektowa¢ system monitoringu poziomu wod gruntowych —  zgodnie
z projektem budowlanym — “Projekt monitoringu poziomu wéd gruntowych znajduje sie
w projekcie budowlanym TOM 111, Rozdzial 03 MONITORING ",

Nalezy opracowaé program gospodarki odpadami powstajacymi w trakcie budowy,
uwzgledniajacy ich selektywng zbiorke, wskaza¢ miejsca zwalki mas ziemi pochodzacej
z wykopéw oraz ustali¢ trasy ich wywozu - tras¢ nalezy opracowaé w sposob
umozliwiajacy minimalizacje negatywneﬂ’o Wplywu transportu na obiekty chronione

opieraé si¢ na trzech podstavwowych zasadach tf. ograniczonemu wytwarzaniu, odzyskowi
(w tym ponownemu wykorzystaniu na budowie w odniesieniu do mas ziemnych) i na samym
koncu unieszkodliwianiu w przypadku gdy dwa pozostale d=zialania nie mogq zostaé
zastosowane. Przede wszystkim spelnione zostang warunki i wytyczne zawarte w Decyzj
o srodowiskowych  wwarunkowaniach — (WOOS-114210.68.2013.TR)  wyduanej  dla
omawianego przedsiewziecia.
W przypadku gdy nie bedzie mozlivosci unikniecia powstania odpaddw na etapie budowy,
odpady te bedg:
o przekazane do recyklingu lub innych metod odzysku,;
e przekazane do unieszkodliwienia. jezeli = przyczvn technologicznych, ekologiczimych czy
ekonomicznych ich odzysk byl niemozliwy;
. unieszkodlivione poprzez skladowanie.
W trakcie budowy przewiduje si¢ mozliwosé¢  powstawania odpaddvw  zgodnie
z ponizszym wykazem opracowanym wedlug zalgeznika do Rozporzgdzenia sw sprawie
/\atal()ou oc/padm\ 4.:

KOD - GRUPY PODGRUPY 1 RODZAJE ODPADOP

1 2 01 O(Ipa(ly z Asztaltowanm oraz fi zycznej i meclmmcznej obroblu
powierzchni metali i tworzyw sztucznych

120113 Odpada spawalnicze — zuzyte elekirody powstale na skutek prac
spawalniczych

15 Odpady opakowaniowe; sorbenty, thaniny do wycierania, materialy
[filtracyjne i ubrania ochronne nie ujete w innych grupach

16 01 Zuzyte lub nienadajqgce si¢ do uzytkowania pojazdy (wlgczajge maszyny
pozadrogowe) odpady z demontaiu, przeglgdu i konserwacji pojazdow
(z wylgczeniem grup 13 i 14 oraz podgrup 16 06 i 16 08)

16 01 03 Zuzyte opony

160113 Plyvny hamulcowe




160119

Tworzywa sztuczne

16 06 Baterie i akumulatory

16 06 01 Baterie i akumulatory olowiowe

17 01 odpady materialtow i elementow budowlanych oraz infrastruktury
drogowej

170101 odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbidrek i remontow

170102 gruz ceglany

170103 odpady innych materialow ceramicznych i elementow wyposazenia

17 01 06* | zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego,
odpadowych materialdw ceramicznych i elementow wyposazenia
zawierajgce substancje niebezpieczne

1701 07 zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materialéw
ceramicznych i elementow wyposazenia inne niz wymienione w 17 01 06

1701 81 odpady z remontow i przebudowy drog

17 02 odpady drewna, szkla i tworzyw sztucznych

170201 drewno

170202 szklo

1702 03 nvorzvwa sztuczne

17 02 04% | odpady drevwna, szkla i hvorzyw sztucznych zawierajgee lub
zanieczyszezone substancjami niebezpiecznymi

17 03 odpady asfaltow, smdl i produktéw smolowych

1703 01* | asfalt zawierajgcy smolg

170302 asfalt inny niz wymieniony w 17 03 01*

17 03 03 Smola i produkty smolowe

17 03 80 Odpadowa papa

17 04 odpady i zlomy metaliczne oraz stopow metali

17 04 05 zelazo i stal

1704 07 mieszaniny metali

17 04 10% | kable zawierajgce rope nafiowq, smole i inne substancje niebezpieczne

1704 11 kable inne niz ywymienione w 17 04 10

17 05 gleba i ziemia (wlgczajgc glebe i ziemie 7 terendw zanieczyszezonych
oraz urobek z poglebiania):

1705 03* | gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierajgce substancje niebezpieczne
(np. PCB)

1705 04 gleba i ziemia, w tym kamienie. inne niz wymienione w 17 05 03

17 05 05*% | urobek z poglebiania zavwierajgey lub zanieczyszczony substancjami
nichezpiecznvmi

17 05 06 urobek z poglebiania inny niz wymieniony w 17 05 05

17 06 materialy izolacyjne oraz materialy konstrukcyjne zawierajqce azbest:

17 06 01* | materialy izolacyjne zawierajqce azbest

17 06 04 materialy izolacyjne inne niz wymienione w 17 06 011 17 06 03

1706 05%* materialy budowlane zawierajgee azbest

AS



17 08 materialy budowlane zawierajgce gips

170802 materialy konstrukcyjne zawierajgee gips inne niz wymienione w 17 08
01

17 09 Inne odpady z budowy, remontow i demontaiu

1709 02% | Odpady z budowy, remontéw i demontazu zawierajgce PCB (np.
substancje i przedmioty zawierajgce PCB: szczeliwa, wyklad=ziny
podlogowe zawierajgee Zywice, szczelne zespoly okienne, kondensatory)

1709 03*% | Inne odpady z budowy, remontéw i demontazu (w tym odpady
zmieszane)zavierajgee substancje niebezpieczne

17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontow i demontazu inne niz
wymienione w 17 0901, 17 0902, 17 09 03

* Odpadami niebezpiecznymi w katalogu odpadévw sq odpady oznakowane indeksem

ES

gornym w postaci gwiazdki .,

" przy kodzie rod=aju odpadiw

Na etapie budowy analizowanego odcinka Il linii metra przewiduje si¢ wystgpienie
odpadow z:
o prowadzenia robot branzowych zwigzanych =z realizacjg inwestycji
o wykonania wykopow, = ktéryeh wybierana bedzie ziemia,
o demontazu navierzchni betonowej i asfaltowej oraz plyt chodnikowych = istniejgeyceh
nawierzchni drogowych ulic nad obiektami wykomnvanymi metodg odkrywkowq,
o usinvania kolizji w uzbrojeniu terenu: sie¢ wodna. kanalizacyjna. telefoniczna,
trakcvina, elektryczna, gazowa
o sprzetu zuzytego na budowie metra.

uzytkowania zaplecza budowlanego (np. zardwki. $wietlowki, odpady organiczne,
hworzywa sztiuczne, odpady medyczne powstale przy udzielaniu pierwszej pomocy).

W trakcie gospodarowania odpadami przestrzegane bedyg zasady selekiywnej zbiorki
odpaddw, a w  przypadku  magazynovwania wymagania ochrony srodowiska oraz
bezpieczenstwa  Zycia izdrowia ludzi z wwvzglednieniem wlasciwosci  fizycznych
i chemicznych  odpadow  izagrozenia  jakie  mogg  powodowaé.  Skladowanie
i magazynowanie odpadow na placu budowy celem zebrania odpowiedniej ilosci do
transportu na skladowisko odpadovw nie bedzie trmvalo dluzej niz rok liczge lgeznie
wszysthich posiadaczy tych odpadow (art. 25 pkt 5,6 Ustawy o odpadach).

Odpady bedg magazynowane w pojemnikach / kontenerach opisanych kodem odpadu.
zlokalizoyanych w wyznaczonym. zadaszonym, o ubtward=onym podlozu miejscu,
a elementy z tworzyw sztucznych w miare mozliwosci  posegregowane rod=zajami tvorzymn
Odpady niebezpieczne bedg magazynowane w zamknietych, szczelnyeh i oznakowanveh
pojemnikach, odpornych na dzialanie skladnikov umieszczonych w nich  odpadéw,
zlokalizowanych w wyznaczonym, ogrodzonym, zadaszonym micjscu odseparowanyin od
podloza gruntowego w sposob uniemozliviajgcy przenikanie szkodliwych substancji do
gruntu, zabezpicczonym przed wphrywem swarunkéw atmosferveznyveh i dostepem 0sob
nieupowaznionych i mwierzqt. Akumulatory bedg magazynowane w specjalnyeh szczelnyeh
zamykanych kwasoodpornych pojemnikach dostarczanych przez zaklady zajmujgce si¢ ich
recyklingiem. Kazdy Wykonawea bedzie zobowigzany zapobiegaé skazeniom wad. gleby,
powietrza. Niedopuszczalne bedzie mieszanie odpadovw niebezpicecznych réznyeh rodzajow,
mieszanie odpadow niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne. a  takze
mieszanie odpadow niebezpiecznyveh = substancianii, materialami lub przedmiotami, w tvin
rozcienczanie substancji niebezpiccznych. Ponadto zabrania si¢ eliminovwania odpaddrw
niebezpiccznych  przez  spalanie,  «a  wszelkie  procesy  unieszkodliviajgee  odpady
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niebezpieczne muszq zawsze spelniaé wymagania okreslone yw przepisach o ochronie
Srodowiska.

W ramach prowadzonego odzysku, przewiduje sig. zZe odpady powstajgce w trakcie
realizacji imvestycji tj. materialy rozbiorkowe bedg cze¢sciowo wykorzystywane na miejscu.
a masy ziemne (tj. gleba, ziemia) niezanieczyszczone wvdobyte w  trakcie robot
budowlanych, nie bedg odpadem w mysl art.2 ust.3 Ustawy o odpadach wykorzystane do
celove budowlanych na terenie, na ktorym zostaly wydobyte (np. wypelnianie wykopow, do
utwardzania powierzchni, jako podsypki).

Odzysk i unieszkodliwiane odpadow bedzie prowadzone zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Srodowiska wydanym w sprawie odzysku i unieszkodliwiania odpadéw poza
instalacjami i urzgdzeniami.

Selekiywwna zbiorka odpadow komunalnych bedzie zgodna z postanowieniami Regulaminu
utrzymania czystosci i porzgdku na terenie m. st. Warszawy. Wykonawwea zapevni odbior
odpadovw komunalnych i transport zgodnie z Ustawqg o utrzymaniu czystosci i porzqdku
w giminach oraz zgodnie z Ustanwg o odpadach.

Nie mozna rowniez wykluczyé natrafienia podczas prac ziemnych na  niewybuchy
pochod=qgce = czaséw I wojny swiatowej (grupa 16 04 Odpady materialow wybuchowych
zgodnie z Rozporzqdzeniu w sprawie katalogu odpadow). W takim przypadku Wykonawca
zobowigzany bedzie do powiadomienia sluzb uprawnionych do usunigcia znalezionych
materialow niebezpiecznych = placu budowy i unieszkodliwienia. W przypadku znalezisk
archeologicznych nalezy powolaé nadzor archeologiczny.

Niedopuszczalne bedzie prowadzenie dzialan bedgeych wbrevw wszelkim powszechnie
obowigzujgcym przepisom prawnym stanowigcym o ochronie srodowiska przyrodniczego
Wty rownies tych przywolanyeh w niniejszym rozdziale.

Miejsca skladowania i przetwarzania odpadow bedg zlokalizowane jedynie w obszarach
do tego  przeznaczonych,  okreslonych w  obowigzujgeyeh — miejscowych  planach
zagospodarovwania przestrzennego, decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu lub w innvch decyzjach administracyjnych dotvezgeych  zagospodarovwania
odpaddyw, ktore zostaly uzgodnione = wlasScivym organem ochrony przyrody w trybie
przepisow Ustawy o ochronie przyrody oraz Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, ze zm.) i nie mogq
spowodowaé naruszenia ograniczen obowigzujgeych na terenach objetych ochrong = mocy
Ustavwey o ochronie przyrody. naruszania przepiséw wynikajgeyeh =z zakresu ochromny
gatunkowej i naruszenia spéjnosci sieci obszarow chronionych.

Zakladany sposob skladowania odpaddw oraz ich wywozu (odbior przez specjalistyczne
firmy) nie bedzie Zrédlem zanieczyszczenia okolicznych gleb, wod powierzchniowych
i podziemnych, juk réwniez bedzie zapobiegac pyleniu i rozwievwaniu odpadow.

Na etapie  projektu  wykonawezego — zostanie  opracowany — projeki  dotyczqgcy
zagospodarowania odpadow, w tvm mas ziemnych na podstawie wytveznyeh zawartyeh w
aktach wykonawezyeh do Ustawy o odpadach i Ustanry prawo ochrony srodoviska.
Dodatkowo. wykonawea opracuje instrukcje postgpowania na wypadek zaistnienia
nad=wyczajnego zagrozenia, ze wzgledu na  niewybuchy i niewypaly. na ktorych
odnalezienia nie mozna wykluczyé podezas prac ziemnych.

Masv ziemne

Humus powinien byé odkladany na odklad i systematycznie wywozZony do ponownego
wykorzystania.

Czes¢ mas ziemnyeh z wykopow otwartych, zachowujgca wlasciwe parametry grunfowe
pod sezgledem mozlivwosci whudowania, zostanie przeznaczona do zasypania przestrzeni
nad vykonanymi stropami obiekiovw realizovwanych metodg odkrywkowq, stanowige ym
sanivim odzysk materialu gruntowego. Powtornie vwykorzystane masy ziemnych do celow
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1.3.10.

1.3.11.

budowlanych na miejscu budovwy nie bedg odpadami zgodnie z art. 2, ust. 3 Ustawy
o odpadach.

Pozostala czes¢é mas ziemnyeh stanowié bedzie odpad, przy czym okreslona zostanie
ich przydatnosé do ponownego wykorzystania w oparciu o wyniki badan zanieczyszczen
zgodnie z Rozporzqdzeniem w sprawie standardow jakosci gleby oraz standardéw jakosci
ziemi. W przypadku gdy zostanie przekroczone stezenie wartosci dopuszcezalnej dla choéby
jednej substancji, wykluczona jest mozliwosé  zagospodarowania gleby i ziemi
w odniesieniu  do przypisanego sposobu  zagospodurowania. Standardy jakosci  gleby
iziemi muszq byé dotrzymane dla wszystkich grup zgodnie z Ustawg Prawo ochrony
Srodowiska. Urobek pochodzqcy z tuneli tarczowych bedzie gromadzony na odpowiednio
przyvgotowanym placu do momentu biodegradacji uzytych srodkoéw  kondycjonujgeych
i podobnie jak dla ziemi pochodzqgcej = wykopdw onvartych przeprowadzone bedg badania
zanieczyszezen przed sklasyfikowaniem sposobu ponovwnego zagospodarowania.

W odniesieniu do mas ziemnych, sposob ich wykorzystania i trasy ich wywozu bedzie
uzgodniony z wlaSciwymi organami administracyjnymi (Regionalna Dyrekcja Ochrony
Srodowiska) na etapie projekiu wykonavezego (...). Masy ziemne bedg magazynowane
w wyznaczonym i przystosowanyvm do tego celu miejscu, w sposoéb ktory zabezpieczy przed
pyleniem oraz zanieczyszczeniem Srodowiska gruntowo-wodnego. Z uwagi na lokalizacje
imwestycji na terenie silnie zurbanizowanym przedstawione trasy wywozu mas ziemnych
biegng po istniejgcych drogach i nie powinny mieé¢ negatbnwnego wpbnwu na przyrode.
Zwwagi na etap imvestycji i brak wylonionego Wykonawey robdt nie bylo mozlie
wskazanie konkretnej trasy i konkremego miejsca skladowania. Przy ustalaniu docelowych
tras wywozu wrobku nalezy mieé na wwadze minimalizacje ucigzliwosci dla terenow
Natura 2000 oraz pozostalych terenow i obiektow chronionych”,

Nalezy zaprojektowaé miejsca gromadzenia odpadéw powstalych na etapie eksploatacji

inwestycji — zgodnie z projektem budowlnaym — “Nie dotyczy tego zamicrzenia.”
W obiekcie wentylatorni V18 na etapie eksploatacji nie przewiduje si¢ powstawania
odpadow,

Nalezy wykonaé ekspertyzy techniczne budynkow w zakresie ich odpornosci na drgania,
zarowno podczas budowy, jak i w trakcie eksploatacji metra. Wyniki tych ekspertyz oraz
szczegdlowe rozpoznanie warunkow geologicznych obszaru budowy powinny stanowié
podstawe do wyznaczenia zasiegu wplywu drgan na budowle znajdujgce si¢ w otoczeniu
projektowanej inwestycji, a nastepnie wyboru technologii budowy 1 opracowania
ewentualnych niezbednych zabezpieczen chronigeych t¢ zabudowe przed efektem
przenoszenia sie drgan na jej konstrukcje i warunki uzytkowania budynkow, ze
szczegolnym uwzglednieniem budynkdw przeznaczonych na staly pobyt ludzi oraz
obiektow zabytkowych — zgodnie z projektem budowlnaym — “Fhkspertyzy techniczne oraz
analiza wplhnwy drgan zenvarta jest w opracowaniu pt. ., Ekspertyza. Analiza ywphywu drgan
i obcigzen dynamicznych od komunikacji naziemnej i od projektoveanej linii metra na
konstrukcje budynkow i na ludzi w budynkach v strefach wphnu projektowanej 11 linii
metra - pierwszego etapu realizacji odcinka wschodniego-pélnocnego”, Dokument jest
w posiadaniu Zameaviajgeego Metra Warszavwskiego ™,

1.3.12. W zakresie ochrony zieleni nalezy: i
1.3.12.1. Sporzadzi¢ inwentaryzacj¢ zieleni wraz z jej waloryzacja oraz ocena stanu zdrowotnego

na potrzeby projektu budowlanego oraz projekt gospodarki zielenig uwzgledniajagcy wykaz
drzew i krzewow kolidujacych z inwestycja oraz sposdb zabezpieczenia materialtu
ro§linnego przeznaczonego do adaptacji. Dodatkowo sporzadzi¢ projekt zieleni
towarzyszace] — zgodnie z projektem budowlanym — “Inmwentarvzacja zieleni, projekt
gospodarki zielenig oraz projekt zieleni stanovwi oddziclne opracowanie Tom 1, Rozdzial 04
i sq zgodne z wymaganiami niniejszej decyvzji srodowiskowej. Ponadio zostaly opisane

wrozdz. 13 PZT,
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1.3.12.2. Wykonaé ekspertyze wyznaczajgca zasieg ewentualnego leja depresji, powstalego na
skutek prac odwodnieniowych w zwigzku z realizacja inwestycji oraz wyznaczy¢ miejsca
do pomiaréw piezometrycznych i czgstotliwos¢ ich dokonywania — zgodnie z projektem
budowlanym — “Z wwagi na technologi¢ wykomnania obiektéw, nie przewiduje si¢
obnizania zwierciadla wody poza obrysem obudowy wykopdw (nie przewiduje sig
wyhvorzenia leja  depresji). Wody gruntowe naleZy jednak monitorowaé. Projekt
monitoringu poziomu wod gruntowych znajduje si¢ w projekcie budowlanym TOM I,
Rozdzial 03 MONITORING ",

1.3.13. Zaplecze budowy (park maszynowy, miejsce skladowania materialéw budowlanych,
odpaddow, paliw, itp.) oraz drogi techniczne nalezy zorganizowaé z uwzglednieniem
ochrony drzew przeznaczonych do adaptacji — zgodnie z projektem budowlanym —
“W projekcie wykonawezym w zakresie lokalizacji i organizacji zaplecza budowy (park
maszynowy, miejsce skladowania materialovw budowlanych, odpadow, paliw, itp.) oraz
drog technicznych nalezy wwzglednié ochrone drzew przeznaczonych do adaptacji™,

1.3.14. Nalezy wykonaé oraz zawiesi¢ 50 sztuk skrzynek legowych dla ptakéw typu: \A”, A"
1.B” wg modelu Sokolowskiego, a takze wykonaé odpowiednie zabezpieczenia tych
skrzynek przed drapieznikami (np. typu ,.klocek" przy otworze wlotowym). Budki nalezy
objgé coroczng konserwacja przez okres co najmniej 5 lat. Powyzsze dzialania nalezy
przeprowadzi¢ pod nadzorem ornitologa — zgodnie z projektem budowlanym — “Na etapie
projektu wykonawezego nalezy ywykonaé oraz zawiesic skrzynki legowe dla ptakéw typu A.
Ay i B (wraz z odpowiednim ich zabezpieczaniem przed drapieznikami). Budki nalezy objgé
coroczng konsermvacjq przez okres, co najmniej 5 lat. Powyisze dzialania nalezy
przeprowadzi¢ pod nadzorem ornitologa. Dla calosci odcinka ywschodniego-pdlnocnego
nalezy wykonal oraz zawiesi¢ 30 sztuk skrzynek legowych. =z tym. zZe liczha skrzynck
legowych dia kazdego budovwanego obiekiu poywinna byé proporcjonalna do liczby drzew
podlegajgcyeh wycince dla danego zamierzenia w stosunku do liczby drzew przewidzianych
do wycinki na calej inwestycji polegajqcej na Budowie I linii metra w Warszawie, w tym:
odcinek wschodnio — pélnocny — od szlaku za stacjq .. Dworzec Wilenski™ do stacji
. Brodno .

Zgodnie z zapisem art. 95 wskazane] powyzej ustawy organ wskazuje warunki
wykorzystania terenu w fazie realizacji 1 eksploatacji przedsigwziecia ze szczegdlnym
uwzglednieniem konieczno$ci ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobow naturalnych
i zabytkéw oraz ograniczenia ucigzliwosci dla terendw sasiednich zawartych w  decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 31.07.2014r., znak: WOOS-11.4210.68.2013.TR:

1.2.1. Zaplecza budowy nalezy lokalizowa¢ w mozliwie najwigkszej odleglosci od zabudowy
chronionej akustycznie.
1.2.2. Uciazliwe akustycznie prace budowlane na powierzchni terenu w sasiedztwie terendw

chronionych akustycznie, w tym transport urobku i elementéw konstrukcyjnych
w rejonie szybu wydobywczego, prowadzi¢ w miare mozliwosci w porze dziennej
(w godzinach  6:00-22:00). Kazdy przypadek konieczno$ci prowadzenia prac
budowlanych w nocy powinien by¢ rozpatrzony indywidualnie z uwzglednieniem
sasiedztwa i po zastosowaniu dodatkowych srodkow ochrony przed halasem.

1.2.3. Nie nalezy lokalizowaé¢ szybu wydobywczego oraz kontenerdw z zawiesing
tiksotropowa wykorzystywang przy wykonywaniu S$cian szczelinowych w poblizu
zabudowy chronionej akustycznie. W wyjatkowych sytuacjach dopuszcza sig
usytuowanie szybu i mieszalnikow w sasiedztwie zabudowy podlegajacej ochronie po
zastosowaniu zabezpieczen przed hatlasem w tych rejonach.

1.2.4. W przypadku koniecznosci prowadzenia prac budowlanych emitujgcych halas o duzym
natezeniu w porze nocy w poblizu zabudowy mieszkaniowej chronionej akustycznie

A3,



s

Wik

2

t

{3

1.2.5.

1.2.12.

_.
o

._.
%)

[

1.2.18.

1.2.19.

15.

16.

A7.

takich, jak praca instalacji napowietrzania tunelu w rejonie szybu wydobywcezego,
mieszalnikow w  kontenerach z zawiesing tiksotropowa wykorzystywana przy
wykonywaniu Scian szczelinowych oraz innych urzadzen towarzyszacych realizacji
metra, powinny by¢ one prowadzone po zastosowaniu srodkdéw ochrony przed halasem.
Urzadzenia stacjonarne takie, jak spre¢zarki, agregaty czy wentylatory, stosowane
podczas realizacji przedsigwzigcia nalezy zaopatrzy¢ w Srodki ochrony akustycznej.

W trakcie eksploatacji przedsiewziecia nalezy dbaé¢ o wlasciwy stan techniczny szyn
i kol jezdnych pociggdw.

Podczas prowadzenia prac budowlanych nalezy stosowaé sprzgt sprawny technicznie,
eksploatowany i konserwowany w sposob prawidtowy.

Teren inwestycji utrzymywaé w nalezytym porzadku, czysci¢é kola pojazdéw
opuszczajacych plac budowy wyjezdzajacych na drogi publiczne.

V trakcie prowadzenia prac budowlanych nalezy ograniczaé skutki wtérnego zapylenia
poprzez zachowanie wysokiej kultury prowadzenia robdt, a w szczegdlnosci przez:
oslanianie przed dzialaniem wiatru miejsc skladowania materialow zawierajgcych
drobne frakcje pylowe, odizolowanie terenu budowy wysokim pelnym ogrodzeniem,
zraszanie placu budowy wodg, uwazne ladowanie materialéw sypkich na samochody, -
przykrywanie plandekami skrzyn tadunkowych samochodow transportujgcych materialy
sypkie, ograniczenie predkosci jazdy pojazdéw samochodowych w rejonie budowy,
Migjsce parkowania sprzetu oraz zaplecze budowy zorganizowa¢ na terenie
zabezpieczonym przed przedostawaniem si¢ zanieczyszczen do Srodowiska gruntowo -
wodnego.

Na etapie realizacji przedsiewzi¢cia nalezy w sposob oszczedny korzystaé z terenu, a
roboty inwestycyjne prowadzi¢ z zastosowaniem rozwigzan technologicznych w pelni
zabezpieczajgeych przed migracjg zanieczyszezen do wod gruntowych, w szezegdlnosei
przed wyciekami substancji ropopochodnych do srodowiska.

Plac budowy i teren inwestycji nalezy wyposazy¢ w érodki do neutralizacji rozlanych
substancji ropopochodnych. W przypadku rozlania tych substancji zanieczyszczenie
nalezy niezwlocznie usungé, a zebrany material przekaza¢ do utylizacji uprawnionemu
odbiorcy. Ze zuzytymi $rodkami do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych
nalezy postgpowa¢ jak z odpadem niebezpiecznym.

Zaopatrzenie w wode na etapie budowy planowanego przedsicwzigcia nalezy realizowac
z miejskiej sieci wodociggowej. Nalezy prowadzié rejestr zuzycia wody. W sytuacji gdy
wykorzystanie wody z sieci wodociagowej bedzie z przyczyn technicznych niemozliwe, -
dopuszcza si¢ korzystanie z glebinowych uje¢ wody.

Zaopatrzenie w wode na etapie eksploatacji przedsiewzigcia nalezy realizowaé
z miejskiej sieci wodociggowej. Nalezy prowadzi¢ rejestr zuzycia wody.

W przypadku koniecznosci odwadniania wykopéw budowlanych nalezy do minimum
ograniczy¢ czas obnizenia poziomu wod gruntowych, a odpompowywanie wdd
prowadzi¢ z ograniczona intensywnoscig zapewniajacg zachowanie stabilnosci
przestrzeni gruntowej pod sasiednimi budynkami.

Na etapie realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ pracownikom pomieszczenia sanitarne
i socjalne.

Scieki socjalno-bytowe powstale na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji nalezy
odprowadza¢ do miejskiej sieci kanalizacyjne;j.

Scieki technologiczne nalezy odprowadza¢ do miejskiej sieci kanalizacyjnej po uprzedni
podczyszczeniu z zawiesiny i1 substancji ropopochodnych.

Wody opadowe i roztopowe z terenu placu budowy oraz wody odpompowywane
z wykopdw budowlanych nalezy odprowadza¢ do miejskiej sieci kanalizacyjnej
po uprzednim podczyszczeniu,
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1.2.24.

1.2.25.

1.2.27.
1.2.27.1.

Wody opadowe 1 roztopowe z terenu otaczajgcego stacje nalezy odprowadzad
do miejskiej sieci kanalizacyjnej.

Po zakonczeniu realizacji inwestycji teren objety pracami budowlanymi nalezy w miarg
mozliwosci przywrocié do stanu przedrealizacyjnego.

Powstajace na etapie realizacji przedsigwzigcia odpady inne niz niebezpieczne nalezy
magazynowaé selektywnie w wyznaczonym miejscu, w sposob ktory zabezpieczy przed
pyleniem, rozwiewaniem odpaddéw oraz zanieczyszczeniem S$rodowiska gruntowo-
wodnego. Odpady nalezy wykorzystaé na terenie przedsigwziecia (zgodnie
z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami) i/lub przekazywaé uprawnionym
podmiotom do odzysku lub unieszkodliwienia.

Powstajgce na etapie realizacji 1 eksploatacji przedsigwzigcia odpady niebezpieczne
nalezy magazynowa¢ w zamknigtych, szczelnych i1 oznakowanych pojemnikach,
odpornych na dzialanie skladnikéw umieszezanych w nich odpaddw, zlokalizowanych
w  wyznaczonym, ogrodzonym, zadaszonym, o utwardzonym podlozu miejscu,
zabezpieczonym przed wplywem warunkow atmosferycznych. Odpady nalezy
przekazywaé¢ uprawnionym odbiorcom do odzysku lub unieszkodliwienia. Miejsca
magazynowania odpaddéw niebezpiecznych nalezy oznaczy¢ 1 zabezpieczy¢ przed
wstepem 0s6b nieupowaznionych i zwierzat.

Powstale na etapie eksploatacji odpady inne niz niebezpieczne nalezy magazynowac
selektywnie w  pojemnikach/kontenerach, zlokalizowanych w  wyznaczonym,
zadaszonym, o utwardzonym podlozu miejscu. Odpady nalezy przekazywaé
uprawnionym podmiotom do odzysku lub unieszkodliwienia.

Niezanieczyszczony nadmiar mas ziemnych, niewykorzystany na terenie planowanej
inwestycji, przekazywaé¢ do zagospodarowania jako odpad uprawnionym podmiotom.
posiadajagcym stosowne zezwolenia lub osobom fizycznym lub jednostkom
organizacyjnym niebedgcym przedsigbiorcami, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa. Masy ziemne nalezy magazynowaé¢ w wyznaczonym i przystosowanym do tego
celu miejscu, w sposdb ktory zabezpieczy przed pyleniem oraz zanieczyszczeniem
srodowiska gruntowo-wodnego.

Odkrywkowo realizowane obiekty metra przy budynkach zabytkowych wykonywac
w obudowie $cian szczelinowych, a realizacje prowadzi¢ metoda stropowa. Drazenie
tuneli metra pod obiektami zabytkowymi w trudnych warunkach gruntowych prowadzi¢
z odpowiednim dystansem pod fundamentem budynku i pod oslong iniekcji
zeskalajgcych grunt. :

W zakresie ochrony zadrzewien i zakrzewien nalezy:

W trakcie robot budowlanych zapewnié¢ drzewom ochrong przed uszkodzeniami
mechanicznymi, zgodnie z ogdlnymi zasadami zabezpieczania drzew (np. poprzez
oszalowanie pni lub wyglodzenie). Miejsca skladowania materiatow budowlanych
zlokalizowaé¢ poza zasiggiem koron drzew. Zabezpieczanie drzew (pni, koron i
systemow korzeniowych) realizowaé pod nadzorem ogrodniczym. Dodatkowo wykona¢
zabiegi pielegnacyjne drzew i krzewow przeznaczonych do adaptacji (np. usuniecie
posuszu, zabezpieczenie ubytkéw w pniach, itp.).

W przypadku niezbgdnych odwodnieft terenu zieleni przeznaczonej do adaptacji,
a znajdujacej si¢ w zasiegu potencjalnego leja depresji, zapewni¢ podlewanie, zraszanie
oraz nawozenie. Prace zwigzane z odwodnieniem terenu nalezy w miar¢ mozliwosci
wykonaé w okresie jesienno- zimowym (okresie spoczynku drzew).

Niezbedna wycinka drzew i krzewow, ktore koliduja z realizacja inwestycji, powinna
odby¢ sie w okresie od 16 paZzdziernika do konca lutego, czyli poza sezonem legowym
ptakow oraz okresem rozrodu wigkszosci innych dziko wystepujacych gatunkow
zwierzat. lub w trakcie tego okresu, po uprzednim wykonaniu inspekcji terenowej pod
katem wystepowania prawnie chronionych gatunkow zwierzat.
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1.2.27.4. W przypadku niezbgdnej wycinki drzew kolidujacych z inwestycja nalezy dokonaé
kompensacji w postaci wprowadzenia zieleni towarzyszacej z gatunkow odpornych na
susze¢ i komunikacyjne zanieczyszezenia powietrza, zgodnie z wykonanym projektem

zieleni.
1.2.28. Zagospodarowanie mas ziemnych i gruzu budowlanego z wykopdw nie moze
spowodowac;

1.2.28.1. Naruszenia ograniczen obowigzujacych na terenach objetych ochrona z mocy ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, ze zm.,
zwane]j dalej ,.ustawa oop").

1.2.28.2. Naruszenia przepisow wynikajacych z zakresu ochrony gatunkowe;.

1.2.28.3. Naruszenia spojnosci sieci obszaréw chronionych.

1.2.29. Dopuszeza sie mozliwo$¢ lokalizacji miejsc wywozu, skladowania i gospodarczego
wykorzystania odpadéw budowlanych, w tym gruzu i ziemi z wykopéw budowlanych
w granicach form ochrony przyrody, wylacznie w miejscach gdzie jest to dopuszczone
w obowigzujacych miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. decyzjach
o warunkach zabudowy 1 =zagospodarowania terenu lub w innych decyzjach
administracyjnych dotyczacych zagospodarowania odpadow. ktére zostaly uzgodnione.
z wlasciwym organem ochrony przyrody wtiybie przepiséw ustawy oop oraz ustawy
zdnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2012 r. poz. 647, ze zm., zwanej dalej ,,ustawa opzp").

1.2.30. Urobek pochodzacy z tuneli tarczowych nalezy gromadzi¢ na odpowiednic
przygotowanym placu do momentu biodegradacji uzytych srodkéw kondycjonujacych,
aprzed wywozem nalezy przeprowadzi¢ badanie jakosci ziemi w celu okreslenia
mozliwosci jej zagospodarowania.

1.2.31. Na czas budowy nalezy opracowal instrukcj¢ postepowania na wypadek zaistnienia
nadzwyczajnego zagrozenia srodowiska.

Powyzsze wypelnia zapisy art. 95 ww. ustawy o udostepnianiu informacji o Srodowisku
i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
Srodowisko.

Jak wskazuja autorzy projektu budowlanego przedmiotowej inwestycji, wszystkie powyzsze
warunki bedg spelnione i uwzglednione w fazie realizacji i eksploatacji przedsigwziecia. Ponadto
nalezy dodad, ze niniejsza decyzja naklada na inwestora obowigzek dostosowania si¢ do warunkow
decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie z dnia 31 lipca 2014 r. znak:
WOO0S-11.4210.68.2013.TR o $rodowiskowych  uwarunkowaniach dla  przedsiewziecia
polegajacego na budowie II linii metra w Warszawie — | etap realizacji odcinka wschodniego
polnocnego — od szlaku za stacja C15 ..Dworzec Wilenski™ do toréw odstawezych za stacjg C18
realizowanego w wariancie technologicznym [.

Nadajac niniejszej decyzji rygor natychmiastowej wykonalnosci, wojewoda przychylil si¢
do wniosku inwestora z dnia 28 stycznia 2016 r. Wnioskodawca wystepujac o nadanie niniejszej
decyzji rygoru natychmiastowej wykonalnosci, w trybie art. 108 § 1 ww. ustawy Kodeks
postepowania administracyjnego argumentowal, ze: .Rozwdj transportu publicznego w Warszawie
zostal okreslony w polityce transporiovwej miasta. W dnin 9 lipca 2009 Rada m.st. Warszawy
uchwalg wr LVI 11717492009  przyjela  "Strategic  Zréownowazonego  Rozwoju  Systemu
Transportowego Warszawy do 2015 roku i na lata kolejne, w tym Zrownowazony Plan Rozwoju
Transportu Publicznego Warszanwy" wraz z Raportem = konsultacji spolecznych. Celem generalnym
polityki transportowej m.st. Warszawy jest usprawnienie i rozwoj svstemu transportowego,
podniesienie atrakcyjnosci imvestycyjnej Warszavwy, wzrost poziomt Zycia mieszkancow, jak
rownicz ochrona i popravwa stanu srodowiska. Cel ten ma by¢ osiggniety m.in. poprzez:

- poprawe standarddw przepustowosci transportu =biorowego,
- skrécenie czasu podrézowania,
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- zapewnienie odpowiednich powigzan pomiedzy dzielnicami miasta a wezlami komunikacji
publicznej,

- zapewnienie dostgpnosci komunikacji publiczney,

- zapewnie sprawnosci  funkcjonowania transportu  w  dobie  rozwoju  demograficznego
i przestrzennego,

- integracje poszczegolnych elementow transportu zbiorowego.

Spelnienie generalnego celu politvki transportowej bedzie mozliwe do osiggnigcia m.in.
poprzez realizacje imvestycji polegajgeej na Budowie 11 linii metra w Warszawie - [ etap realizacji
odcinka wschodniego-polnocnego - od szlaku za stacjg C15 ., Dworzec Wilenski”" do toréw
odstawezych za stacjiqg C18. Rozbudowanie centralnego odcinka 1l linii metra umozlivi skrécenie
czasu lrwania  podroZy 1 zmniejszenie liczby koniecznych przesiadek. Bedzie to zwigzane
bezposrednio = poprawq jakosci komunikacji zbiorowej pomiedzy dzielnicami Praga Pdlnoc
i Targowek = centrum miasta. Dodatkowo, polgezenie planowanej inmwestycji = istniejgeq 1 linig
metra oraz planovwana dalsza rozbudowa 11 linii poprawi sytuacje komunikacyjng Warszawy.

Realizacja imwestycji wigze si¢ ze zintegrowaniem wszystkich przewozZnikovw naziemnych
wobszarze II linii oraz poszczegdlnych linii autobusowych i trammvajowych. Do planowanej sieci
komunikacyjnej dostosowany zostanie system parkingow ., Parkuj 1 Jedz", zlokalizowanych
w bezposrednim  sgsied=twie  peryferyinyeh stacji. Dzigki temu projekt w  pelni sepisuje  sie
w realizacje celow transportu publicznego aglomeracji Warszawy i kierunkdw jego rozwoju oraz
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko.

Ponadto, realizacja projektu przyczyni si¢ do wzrostu atrakcyjnosci terenéw polozonych
wzdluz  planowanej linii metra, co spowoduje rozwoj malych i $rednich  firm, punkiow
rzemieSiniczych, uslugowych i shworzy nowe miejsca pracy. Oprécz powyzszych aspektovw istotne
Jjest rowniez  ograniczenic  kosziow  podréZy  oraz  owigkszenie  sprawnosci funkcjonowania
transportu publicznego przy rosngceym poziomie motoryzacji.

Najpwazniejszymi celami bezposrednimi imvestycji Budowa Il linii metra w Warszawie - |
etap realizacji odcinka wschodniego-pélnocnego - od szlaku za stacjg C15 ,, Dvworzec Wilenski" do
torow odstawezyeh za stacjg C18 sq:

- budowa srodka transportu proyjaznego  srodowisku. stanowigeego alternatwe dla uklada
naziemnego,

- kontynuacja rozwoju systemu metra zgodna = celami polityki transportowej m.st. Warszawy,

- unowoczesnienie  systemu  transportowego poprzez jego modernizacje i rozwdj, celem
zapewnienia wysokiej jakosci oraz efekpnhwnos$ci. poprzez ograniczenie czasu i Kkoszidw
operacyjnveh podrozy.

- dostosowanie svstemu  transportowego do  dynamicznych  przeksztalcen  przestrzennych
i demograficznych,

- utrsymanie pasazerow dla konnmikacji zbiorowej, w tym oséb niepelnosprawnych,

- ograniczenie spolecznych kosztow w systemie transportowym miasta,

- podniesienie komfortu podrozowania poprzez wprowadzenie nowoczesnego taboru,

- poprawienie niezawodnosci  funkcjonowania metra  poprzez wprowadzenie HOWOCIEsnego
taboru i nowoczesnveh systemow zabezpieczenia ruchu,

- podniesienie  stanu  bezpieczenshva  osobistego  pasazerow  metra  poprzez wprowadzenie
nowoczesnego taboru i moniloringu wnetrza wagonow i przestrzeni stacyjnych,

- ograniczenie negabrvnego oddzialywania systennt komunikacyjnego na otoczenie micjskie,
glownie dzigki zmmniejszeniu niekorzysinych oddzialywan na otoczenie (rasy w postaci emisji
spalin, halasu i wibracyi generowanych w transporcie indywidualnym,

- owigkszenie dostgpnosci transportu zbiorowego dla oséb starszych, niepelnospravwnych oraz
matek  z dzieémi w  wozkach poprzez  zastosowanie nowoczesnej infrastruktury  oraz
nowoczesnego taboru.

Wszystkie wyzej wymienione cele nalezy postrzegaé jako wazne inferesy spoleczne
wymagajgee realizacji. Istotnym i nie dajgeym si¢ zastgpié w o inny sposéb (ze wzgledu na
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ograniczong przepustowosé drog oraz brak miejsca do budowy dodatkowych ciggow szyn
tramwajovwych) Srodkiem realizacyi tych interesow jest rozbudowa I linii metra.

Polityka transportowa Miasta, »w tym imwestvcja pn. Budowa I linii metra w Warszawie - 1
etap realizacji odcinka wschodniego-pélnocnego - od szlaku za stacjq C13 ,, Dworzec Wilenski" do
torow odstawezych za stacjg C18 jest ukierunkowana na zapewnienie mozliwosci korzystania
= transportu publicznego jak najszerszemu gronu odbiorcow. Pozwoli to na zmniejszenie kosztow
spolecznych,  Srodowiskowych i ekonomicznych  funkcjonowania  transportu  miejskiego
i indywidualnego w Warszawie.

Szacunkowe dane ywynikajgce z opracowania pn. |, Studium Wykonalnosci Budowy Il Linii
Metra” wskazujg, ze w roku 2023 metro na odcinku pomiedzy stacjg C15 . Dworzec Wilenski” do
stacji C16 przewozié bedzie w ciggu godziny (w godzinach porannego szczytu) okolo 21,3 1ys.

pasazerow, na odeinku pomiedzy stacjq C16 do stacji C17 przewodzi¢ bed=ie ok. 19.3 tys. pasazerow
oraz na odcinku pomiedzy stacjg Cl17 do stacji C18 przewodzié bedzie 17.3 1ys. pasazerow
(szacunkowe dane zostaly vkazane na planszy ze scenariuszem OP4, rok 2023 - scenariusz OP4
zaklada wybudowanie odcinka zachodniego. centralnego i wschodniego-polnocnego I linii metra w
Warszawie). Liczha ta pozwala okreslic. juk waznym w planach realizacji polityki transportowej
Miasia Stoleczinego Warszawy jest jak najszybsze vwykonanie i rozpoczecie uzytkowania wschodniego
-polnocnego odcinka 1l linii metra.

Z zalgczonych plansz i wyliczen wynika, ze bez realizacji wschodniego-pélnocnego odcinka
Il linii metra poglebiq sie niekorzysine zjawiska wynikajgcee z liczby uzytkowanych indywidualnie
samochodow osobowyceh, takie jak wzrost natezenia ruchu drogowego (prowadzqgcy do wigksze
iloSci zanieczyszezen) zmniejszenie plynnosci ruchu (majgce odbicie w kosztach spolecznych,
srodowiskowych i ekonomicznych), wzrost liczby wypadkow  drogowych  (koszty spoleczne
i ekonomiczne). Realizacia wschodniego -pélnocnego odcinka Il linii metra jest tym samym
niezbedna dla prawidlowego funkcjonovwania rozrastajgeej si¢ aglomeracjyi Warszawy i nie moze
by¢ zastgpiona przy uzyciu innych srodkéw transportu publicznego. Tym samym brak realizacyi
wschodniego-pélnocnego  odcinka I linii metra uniemozlivi  realizacje waznych intereséw
spolecznych ™.

Nastepnie Wojewoda Mazowiecki, w oparciu o art. 39 ust. 3 i ust. 4 ustawy Prawo
budowlane, pismem z dnia 12 lutego 2016 r. zwrdcil sie do Stolecznego Konserwatora Zabytkdw,
zprosbg o uzgodnienie rozwigzan projektowych przedstawionych we wniosku o wydanie
pozwolenia na budowe i rozbidrke dla ww. inwestycji. W zwiazku z powyzszym organ zawiesil
z urzedu przedmiotowe postepowanie administracyjne postanowieniem Nr 75/11/2016 r. z dnia’
12 lutego 2016 r., na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego.

Nastepnie Stoteczny Konserwator Zabytkéw postanowieniem Nr 40B/2016 z dnia 26 lutego
2016 r. umorzyl postgpowanie w sprawie uzgodnienia przedmiotowego pozwolenia na budowe
Majac na wzgledzie powyzsze, organ podjal zawieszone postepowanie administracyjne
postanowieniem Nr 127/11/2016 z dnia 4 marca 2016 1.

Organ rozwazyl okolicznoéci przedstawione przez inwestora i uznal, ze zasadne jest nadanie
niniejszej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalnosci zwlaszeza, ze niezwloczne rozpoczecie
i jak najszybsze zakonczenie przedmiotowej inwestycji przyczyni sie. poza zaspokojeniem waznego
interesu spolecznego, do znacznej poprawy bezpieczenstwa i komfortu podroznych korzystajacych
ze srodkéw transportu publicznego w Warszawie. Budowa kolejnych odcinkéw II linii metra
powinna znaczgco wplynaé na zmniejszenie zjawiska kongestii w miescie spolecznym.

Po analizie powyzszej dokumentacji tutejszy organ stwierdzil jej kompletnos¢.

W zwigzku z dostarczeniem przez inwestora wszelkich niezbgdnych dokumentow, zgodnie
z art. 35 ust. 4 ustawy Prawo budowlane stanowigcym. iz w razie spelnienia wymagan okreslonych
w ust. 1 oraz w art. 32 ust. 4, wlasciwy organ nie moze odmdwi¢ wydania decyzji o pozwoleniu na
budowe, orzeczono, jak w sentencji.
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Od decyzji przysluguje odwolanie..dg Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
za moim posrednictwem w termlme 14 dm od dp“la{{fj dorg¢czenia.

zup. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

?Mané Sewatko
K Dyrektor
Whydziahs infrastruktury

Informacja o niniejszej decyzji i o mozliwosciach zapoznania sie z jej treécia oraz
z dokumentacjg sprawy podlega podaniu do publicznej wiadomosci zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko
(Dz. U. z2013 r. poz. 1235, z pdzn. zm.).

Pouczenie:

1. Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ o zamierzonym terminie rozpoczgcia robodt
budowlanych wlasciwy organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawujacego nadzor
nad zgodnoscia realizacji budowy z projektem, dolaczajac na pismie:

1) os$wiadczenie kierownika budowy (robot) stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budowg (robotami budowlanymi),
a takze zaswiadczenie, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane;

2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego — o$wiadczenie inspektora nadzoru
inwestorskiego stwierdzajace przyjecie obowigzku pelnienia nadzoru inwestorskiego nad
danymi robotami budowlanymi, a takze zaswiadczenie, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,

3) informacje zawierajaca dane zamieszczone w ogloszeniu, o ktérym mowa w art. 42 ust. 2
pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,

2. Do uzytkowania obiektu budowlanego, na budowe ktdérego wymagane jest pozwolenie na
budowe, mozna przystapi¢ po zawiadomieniu wilasciwego organu nadzoru budowlanego
o zakonczeniu budowy, jezeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia doreczenia
zawiadomienia. nie zglosi sprzeciwu w drodze decyzji (zob. art. 54 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane). Jednakze w przypadkach, o ktérych mowa w art. 55 ust. 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane, inwestor jest obowigzany uzyskaé
pozwolenie na uzytkowanie.

3. Inwestor moze przystapi¢ do uzytkowania obiektu przed wykonaniem wszystkich robdt
budowlanych pod warunkiem uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wydanego przez
wlasciwy organ nadzoru budowlanego.

4. Przed wydaniem pozwolenia na uzytkowanie obiektu wlasciwy organ nadzoru budowlanego
przeprowadzi obowiazkowa kontrole budowy zgodnie z art. 59a ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane. Wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie stanowi
wezwanie wlasciwego organu do przeprowadzenia obowiazkowej kontroli.

Zgodnie z ustawg z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (Dz. U. 2015 r., poz. 783

t.j.), podmiot zwolniony z oplaty skarbowe;j.

Zalycznik: zatwierdzony projekt budowlany
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14.

‘Inwestor: Miasto Stoleczne Warszawa, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

reprezentowane przez pelnomocnika

Pan 1z. proj. budowlanego)
adres do rorespondencji:

ILF Consulting Engineers Sp. z 0.0., ul. Osmanska 12, 02-823 Warszawa
Prezydent Miasta Stolecznego Warszawy
Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

Zarzad Drég Miejskich v OB
ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa R emaL L

e

Robotnicza Spéldzielnia Mieszkaniowa ,,Praga
ul. Bialostocka 11, 03-748 Warszawa
aa (+ 1 egz. proj. budowlanego)

Do wiadomosci:

1.

2.

W

Mazowiecki Wojewodzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

ul. Czere$niowa 98, 02-456 Warszawa (+ 1 egz. proj. budowlanego)

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie

ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa

(dot. decyzji znak. WOOS-11.4210.68.2013.TR z dn. 31.07.2014r.)

Prezydent Miasta Stolecznego Warszawy

(w zwiazku z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, dot. dec. Nr 10/TAR/PRN/C2/15
znak: AM-WRU.6733.46.2014.RBR (89) z dn. 10.04.2015 r.)



